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DAHUA IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

24.11.25 18:37:06

1815 K¢

(bez DPH: 1 500 K¢)
1997 K¢

182 K¢

KIPDAH1045
IPC-HFW1339DTK1-SAW-
IL-0280B

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Venkovni 3megapixelova bullet IP sitova kamera s Wi-Fi, rozlisenim 2304 x 1296 px, snimacem CMOS 1/2,8", kompresi

videa H.265 a mikrofonem.

IR + bily LED pfFisvit do 30 m, objektiv f = 2,8 mm, uhel zabéru 103° horizontalné, ICR, DWDR, 1x LAN 10/100 Mbps,

dual streaming, slot pro microSD kartu (max. 256 GB), vodéodolna IP67, napdjeni DC 12 V.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Rozliseni snimace 3 Mpx

Komprese videa H.265

Mobilni aplikace v ¢estiné

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
Integrovany mikrofon

Al detekce lidské postavy a vozidla

Detekce abnormalnich zvukd

IR a bily LED pfisvit s dosahem az 30 metrd
Bezdratové pripojeni Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax)
Bluetooth parovani

Zobrazeni:



Rozliseni snimace: 3 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pFisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Ghel zadbéru 103° horizontdlné, 55° vertikalng, 123° diagonainé
ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x 10/100 Base-T, R)-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265
Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGlI
Streaming: Dual stream

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)
1/0 rozhrani: ne

Audio: integrovany mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V, spotfeba max. 4,1 W, napajeci adaptér je soucasti baleni
Kryti: vodéodolnd, stupen kryti IP67

Pracovni teplota: -30 az +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozméry: 172,4 x 83,3 x 75 mm

Hmotnost: 0,3 kg



