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CISCO MERAKI MX68CW

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.03.26 1:36:52

36 643 K¢

(bez DPH: 30 284 K¢)
40 308 K¢

3 664 K¢

NARCSC1041
MX68CW-HW-WW

24 més.

Nové zbozi

Popis

Cisco Meraki MX68CW

Multifunkéni bezpecnostni a SD-WAN zafizeni pro malé pobocky s kompletni sadou pokrocilych funkci.

Cisco Meraki MX68CW predstavuje komplexni feSeni pro zabezpeceni sité a SD-WAN v jednom zafizeni, které je idedIni pro
malé pobocky s az 50 uzivateli. Diky 100% cloudovému managementu nabizi skute¢né bezstarostnou instalaci a

vzdalenou spravu bez nutnosti lokdlniho IT personalu.

Zatizeni kombinuje vykonny firewall nové generace s pokrocilymi bezpe¢nostnimi funkcemi jako je detekce a prevence
préinikd zalozena na technologii Cisco SNORT®, filtrovani obsahu a ochrana proti malwaru. Integrované LTE Advanced a
802.11ac Wave 2 Wi-Fi poskytuji komplexni konektivitu s automatickym failoverem pro maximalini spolehlivost pripojeni.

Pokrocild analyza provozu na 7. vrstvé pro identifikaci a fizeni aplikaci
Podpora az 50 site-to-site VPN tunell pro flexibilni sitovou topologii

Komplexni bezpec¢nostni funkce

Vykon firewallu nové generace (NGFW) az 700 Mbps pro rychlé a bezpecné pripojeni

Integrovany Cat 6 LTE modem s rychlosti az 300 Mbps pro automaticky failover nebo primarni pfipojeni
Vestavénd dvoupasmova Wi-Fi 802.11ac Wave 2 s 2x2 MU-MIMO a dvéma prostorovymi streamy

10 portl Gigabit Ethernet véetné 2 portl s podporou PoE+ (802.3at) s vykonem az 30 W na port
Automatické site-to-site VPN (Auto VPN) pro jednoduché propojeni pobocek a datovych center

SD-WAN s aktivnim/aktivnim VPN, smérovanim na zakladé politik a dynamickym vybérem cesty

MX68CW nabizi robustni sadu bezpec¢nostnich funkci véetné filtrovani obsahu na zékladé databaze Webroot BrightCloud,
filtrovani webového vyhledavani, detekce a prevence prinikd zaloZzené na technologii Cisco SNORT® a pokrocilé ochrany



proti malwaru Cisco AMP. VSechny bezpec¢nostni signatury jsou automaticky aktualizovany z cloudu.

Integrované LTE a Wi-Fi

Diky integrovanému LTE modemu Cat 6 s rychlosti az 300 Mbps a slotu pro nano SIM kartu poskytuje MX68CW spolehlivé
zalozni nebo primarni pfipojeni bez potfeby externiho hardwaru. Dvoupdasmova Wi-Fi 802.11ac Wave 2 s podporou 2x2 MU-
MIMO zajistuje rychlé bezdratové pripojeni pro klienty v pobocce.

Jednotna cloudova sprava

Intuitivni webové rozhrani Meraki dashboard umoziiuje centralizovanou spravu vech sitovych zafizeni. Sablony nastaveni
usnadnuji nasazeni od malych implementaci aZ po tisice zafizeni. Pokrocilé monitorovaci a reportovaci nastroje poskytuji
detailni prehled o sitovém provozu a vyuziti aplikaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Doporucené pouziti: mald pobocka (az 50 uZivatel()
Vykon NGFW: 700 Mbps

Maximalni VPN propustnost: 300 Mbps

Maximalni po¢et VPN tunelt: 50

WAN rozhrani: 2x GbE R-J45, 1x integrovany Cat 6 LTE modem (nano SIM slot)
LAN rozhrani: 10x GbE RJ45 (2x PoE+)

Wi-Fi: 802.11a/n/ac Wave 2 (5 GHz) a 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Rozméry: 284 x 178 x 27 mm

Hmotnost: 1,18 kg

Napajeni: 100 W (DC)

Provozni teplota: 0 °C az 45 °C

Vlhkost: 5 % aZ 95 %



