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DAHUA S10

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

12.07.25 1:58:29

3 688 K¢

(bez DPH: 3 048 K¢)
4 056 K¢

369 K¢

KAMDAH1002
DHI-DAE-HC5710WV-S10
24 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua S10

Vysoce kvalitni automobilova kamera s 4K rozliSenim a pokrocilymi funkcemi pro bezpecnou jizdu.

Dahua S10 predstavuje moderni palubni kameru s dudlnim zaznamem v rozliSeni az 3840 x 2160 px. Diky vestavénému
G-sensoru automaticky uzamkne aktualné nahravany zdznam pfri detekci kolize nebo silnych vibraci, ¢imz zabrani jeho

prepsani. Kamera je vybavena 3" displejem pro snadné ovladani a okamzity nahled zdznamu.

Zatizeni disponuje Wi-Fi pFipojenim pro snadnou komunikaci s mobilni aplikaci DH Dashcam, kterd umoZzriuje konfiguraci,
sledovani v redlném case, vyhledavani v zaznamech a jejich zalohovani. Vestavény mikrofon a reproduktor zajistuji moznost

nahravani a prehravani zvuku, coz dale zvysuje uzitnou hodnotu této kompaktni kamery.

Podporuje dudini zdznam s rozliSenim az 3840 x 2160 px (4K).
Disponuje Sirokouhlym zabérem 123° pro maximalni pokryti silnice.

Umoznuje ukladani dat na microSD karty s kapacitou az 256 GB.

Nabizi Wi-Fi pripojeni pro snadnou komunikaci s mobilni aplikaci.
Podporuje GPS pro sledovani trasy a prehravani zdznamu s Udaji o poloze.
Umoziuje hlasové ovladani pro zvyseni bezpecnosti béhem jizdy.

Je vybavena 3" displejem pro snadné nastaveni a prehravani zaznamd.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Obrazovy snimac¢: 1/2,9" CMOS
Rozliseni: 4K (3840 x 2160 px)

Obsahuje G-sensor pro automatickou detekci kolizi a uzam¢eni dilezitych zaznamd.



Konfigurace kamer: 4K + 1K (dudini kamera)
Snimkova frekvence: 25 fps
Zorné pole: 123°

Clona: F2.0

Displej: 3" nedotykovy

Video komprese: H.265

Ulozisté: microSD karta az 256 GB
Konektivita: Wi-Fi, USB-C
Provozni teplota: -20 °C az +70 °C
Napajeni: DC5V/2,5V

Spotieba: <5 W

Rozméry: 162,5 x 137,5 x 62 mm
Hmotnost: 750 g

Stupen kryti: IP52



