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I-TEC UNIVERSAL INTELLIGENT DUAL DISPLAY DOCKING STATION
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5 690 K¢
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6 259 K¢

569 K¢
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24 més.

Nové zbozi

Popis

I-TEC Universal Intelligent Dual Display Docking Station

Dokovaci stanice I-TEC Universal Intelligent Dual Display je idealni do pracovniho prostiedi, kde se nedostava
konektor(l pro pfipojeni periferii. Toto kompaktni zafizeni ocenf vSichni uzivatelé a profesionalové, ktefi pracuji na vice
monitorech, v IT, administrativé, ale také na home office. Je kompatibilni se zafizenimi s podporou USB-A, USB-C, USB4 a
Thunderbolt 3/4/5, diky c¢emuz se uplatni napfi¢ platformami a ve spojeni s modernimi notebooky nebo tablety.
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I-TEC Universal Intelligent Dual Display Docking Station nabizi 7 USB portu vcetné super rychlych USB 3.2 Gen 2 (10
Gbps) s podporou rychlého nabijeni. Nechybi HDMI nebo DisplayPort vystupy pro pripojeni externich monitord a podporu

multitaskingu, prace s grafikou, videi nebo analyzy.

(]
I-TEC Universal Intelligent Dual Display Docking Station

Vykonna kancelarska dokovaci stanice s podporou pfipojeni az dvou 4K monitorti a nabijenim notebooku

vykonem az 100 W.

Tato profesionalni dokovaci stanice kombinuje technologii DisplayLink s USB-C Power Delivery pro maximaini
kompatibilitu a vykon. Diky podpore véech béznych typt pripojeni (USB-A, USB-C, USB4 a Thunderbolt 3/4/5) ji Ize
pouzit s prakticky jakymkoliv notebookem bez ohledu na vyrobce. Stanice nabizi 7 USB portt véetné superrychlych USB

3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou rychlého nabijeni.



S moznosti pfipojeni az dvou externich monitord s rozliSenim 4K p¥i 60 Hz pres HDMI nebo DisplayPort vystupy ziskate
dokonaly prehled pri praci s vice aplikacemi soucasné. Integrovany Gigabitovy Ethernet zajistuje stabilni pripojeni k
firemni siti a diky podpore VESA montaze mizete dokovaci stanici diskrétné umistit za monitor pro Gsporu mista na
pracovnim stole.

Podporuje pfipojeni az dvou externich monitord s rozlisenim 4K pfi 60 Hz

Nabijeni notebookd a tabletl vykonem az 100 W pres USB-C Power Delivery

Celkem 7 USB portt véetné 5 vysokorychlostnich USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Kompatibilni se vSemi béznymi pripojenimi: USB-A, USB-C, USB4 a Thunderbolt 3/4/5
Integrovany Gigabitovy Ethernet port pro stabilni pfipojeni k firemnf siti

Podpora montaze VESA pro Usporu mista na pracovnim stole

Kompatibilni se vSemi modernimi operacnimi systémy

Bezpecnostni slot Kensington pro ochranu proti kradezi

Volitelné funkce vzddlené spravy (software DockMate - vyZzaduje zakoupeni licence):

Snadna a automaticka detekce dokovaci stanice ve stejném LAN segmentu

Prehledny nahled vsech dokovacich stanic a jejich aktualniho stavu

PIna kontrola az na Uroven jednotlivych portd

Vzdélend instalace a aktualizace firmwaru

Moznost automatického vypnuti dokovaci stanice po odpojeni od hostitelského zafizeni
Software je kompatibilni s jakymkoli pocitatem s operaénim systémem Windows 10/11

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie: DisplayLink + USB-C Power Delivery

Vykon Power Delivery: az 100 W

Videovystupy: 2x HDMI, 2x DisplayPort

Maximalni rozliSeni: az 2x 4K/60 Hz nebo 1x 5K/60 Hz

USB porty: 3x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2x USB 3.2 Genl (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Sitové pripojeni: Ethernet RJ-45 (1 Gbps)

Audio: 1x kombinovany 3,5mm audio jack

Napajeni: DC 20 V/ 6,75 A, 135 W (napdjeci adaptér soucdsti balent)

DalSi funkce: podpora Kensington zdmku, VESA montdz, LED indikator, vypinac

Délka kabelu: 100 cm (USB-C s adaptérem na USB-A)

Kompatibilita: USB-A, USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4/5, vSéechny moderni operacni systémy



