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ACAR S8 ROZVODNY PANEL 8x 230V (ACAR-S8-NO-RACK)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.02.26 16:06:35

545 K¢

(bez DPH: 451 K¢)
600 K¢

55 K¢

NETXTE6986
ACAR-S8-NO-RACK
24 més.

Nové zbozi

Popis

ACAR S8 rozvodny panel 8x 230V (ACAR-S8-NO-RACK)

Sitovy distributor (rozvodny panel) s pfepétovou ochranou, urc¢eny pro univerzalni ochranu pocitacovych

systémi a audiovizudlni techniky pfed sitovymi pfepétimi a poruchami.

ACAR S8 je zakladni model popularni rady prepétovych ochran Acar. Jeho vysoka kvalita byla potvrzena nasimi
dlouholetymi zkuSenostmi na trhu. Zafizeni je uréeno jako univerzalni prepétova ochrana, ktera pini zakladni funkce
ochrany jak pocitacovych systémd (stolnich pocitacli, notebookd, monitor(, tiskaren, skener atd.), tak i audiovizualnich
systémui (LCD a plazmovych televizor(i, DVD/BD prehravac, tunerd, zesilovac). Moderni a stylovy design umozZiuje
umisténi na jakékoli vhodné a viditelné misto (stll, skfin), jeho Stihlé pouzdro zabird méalo mista. Osm chranénych 230V s
uzemnénim a automatickou pojistkou cini zarizeni dostate¢nym pro vétsSinu aplikaci v kancelari i doma.

Prepétova ochrana s 8 zdsuvkami 230V s uzemnénim

Univerzalni ochrana (napf. pro pro pocitacové i audiovizudini systémy)
Jisténi automatickou pojistkou 10A/250V

Osvétleny dvojpdlovy vypinac

Kryt z nehorlavého plastu

Jmenovity proud iN 2kA (L/N) - 8/20us

Maximalni proud iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20us

Utlum RFI/EMI <35 dB

Reak¢ni doba ochrany pred prepétim <25 ns

Pojistka - automatickd pojistka, pomala (pojistka s ¢asovym zpozdénim, tzv. ,slow blow"), 10A/250V



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet zasuvek: 8

Jmenovité napéti: 230 V (50 Hz)
Maximalni zatizeni (Pmax): 2300 W
Zatézovaci proud (Inmay): 10 A

Délka kabelu: 3 m

Kryt: vyroben ze samozhasinajiciho plastu
Rozmeéry: 445 x 55 x 54 mm
Hmotnost: 0,48 kg



