Roman Krumbholc (www.ctd.cz) 21.01.26 23:50:57
info@ctd.cz
416 734 218

UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 24

Cena celkem: 26 619 K¢

(bez DPH: 21 999 K¢)
Bézna cena: 29 281 K¢
Usetrite: 2 662 K¢
Kdd zbozi: NAPUBT1123
Part No.: USW-Pro-XG-24
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24

Profesionalni 24portovy switch L3 vrstvy Etherlighting™ disponujici 16x 10G RJ-45, 8x 2,5G RJ-45 a 2x 25G SFP28
porty pro uplink.

Jedna se o multigigabitovy switch, ktery disponuje 1,3" dotykovym LCM displejem pro usnadnéni ovladani. K dispozici je
navic také RPS DC vstup, ktery poskytuje redundantni napdjeni, pro pfipad vypadku priméarniho.

Porty s podsvicenim Etherlighting™, které indikuji umisténi portu, rychlost/linku a nativni VLAN/sit
16x 10G RJ-45, 8x 2.5G RJ-45, 2x 25G SFP28

Podpora redundantniho napajeni

1,3" LCM displej pro jednoduchou spravu

L3 funkce

DHCP server pro lokdIné spravované sité
DHCP relay

Inter-VLAN Routing (mistni sité)

Statické smérovani (mistni sité)

L2 funkce

e Agregace portd LACP
e STP & RSTP



IGMP Snooping

802.1X Control

DHCP Snooping & Guarding

Limit rychlosti vystupu

Rizeni toku

Storm Control

ACL zaloZené na MAC a izolace zafizeni
Omezovani rychlosti Multicast & Broadcast
Blokovani adres MAC

Omezeni portu na zékladé MAC
Zrcadleni a izolace portu

Jumbo ramce

LLDP-MED

Voice VLAN

Prevence smycek

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 16x 10G RJ-45, 8x 2,5G RJ-45, 2x 25G SFP28
Kapacita: 460 Gbps

Rychlost smérovani: 342 Mpps

Podpora PoE: ne

Napajeni: AC 100-240 V, redundantni

Rozméry: 480 x 442 x 44 mm

Manual (montazni navod):



