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STRONG 4G LTE ROUTER 360

Cena celkem: 1347 K¢

(bez DPH: 1 114 K¢)
Bézna cena: 1482 K¢
USetrite: 135 K¢
Kdd zbozi: NETSRG1159
Part No.: 4GROUTER360
Zaruka: 48 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Strong 4G LTE router 360

Sdilejte své 4G LTE internetové pripojeni kdekoliv a s jakymkoliv zafizenim.

Strong 4G LTE Router 360 je idealnim feSenim pro vytvoreni rychlého internetového pfipojeni v mistech s nedostupnym nebo
pomalym pevnym internetem. Staci vlozit SIM kartu libovolného operatora a okamzité ziskate vysokorychlostni pripojeni s
rychlosti az 150 Mbit/s bez nutnosti slozité konfigurace nebo povinného predplatného.

Router umoziuje sdilet internetové pripojeni prostfednictvim Wi-Fi s rychlosti az 300 Mbit/s nebo pomoci 4 Ethernet
portd pro pfipojeni po¢itacl, chytrych televizi, hernich konzoli a dalsich zafizeni. Diky dvéma externim 4G LTE anténam
poskytuje vylepseny vykon a stabilni pfipojeni.

o Vysokorychlostni 4G LTE pripojeni s rychlosti az 150 Mbit/s s podporou rdznych frekvencnich pasem (LTE:
1/3/5/7/8/20/38/40/41)

Wi-Fi standard IEEE 802.11b/g/n s rychlosti az 300 Mbit/s v pasmu 2,4 GHz

Dvé externi 4G LTE antény a dvé interni Wi-Fi antény pro maximalni pokryti a spolehlivost

Ctyfi 10/100 Mbit/s Ethernet LAN porty pro pfipojeni kabelovych zafizeni

Podpora IPv4 a IPv6 protokoll s moznostmi DHCP serveru a klienta

Pokrocilé zabezpeceni véetné WPA/WPA2 Sifrovani a spravy PIN kodd pro 4G LTE pfipojeni

Tlacitko WPS pro snadné a bezpecné nastaveni pfipojeni

Funkce zapnuti/vypnuti Wi-Fi pro Usporu energie

Univerzalni kompatibilita
Router pracuje s jakoukoliv SIM kartou od libovolného operdtora. Souasti baleni jsou dva adaptéry pro SIM karty (micro na



standardni a nano na standardni), takZze mizZete pouzit SIM kartu jakékoliv velikosti.

Pokrocilé sitové funkce
Zafizeni nabizi Sirokou $kalu sitovych funkci véetné presmérovani portd, firewallu s filtrovanim portd, mapovanim portd,
podporou UPNP a DMZ. K dispozici je také sprava datovych pland a statistiky vyuZiti dat.

Flexibilni provozni rezimy
Router Ize provozovat v rezimu 3G/4G routeru nebo jako bezdratovy router, coz poskytuje flexibilitu pfi rliznych scénarich
pouziti. Intuitivni webové rozhrani umozriuje snadnou spravu vsech funkci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

4G LTE kategorie: Cat 4

Sitové standardy: LTE: 1/3/5/7/8/20/38/40/41, WCDMA: 1/5/8
Wi-Fi standard: |EEE 802.11b/g/n

Pfenosova rychlost: az 300 Mbit/s (2,4 GHz Wi-Fi), az 150 Mbit/s (4G LTE)
Vysilaci vykon: <20 dBm (2,4 GHz)

Porty: 4x 10/100M LAN port (Auto MDI/MDIX)

Tlacitka: WPS, Reset, Power

LED indikatory: System, Power, PIN, Wi-Fi, 4G, Internet, WPS
Napajeni: externi napdjeci zdroj, 12V /1 ADC

Provozni teplota: -10 °C az +60 °C

Rozmeéry: 183,9 x 39,6 x 130 mm (S x H x V)

Hmotnost: 0,32 kg



