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SYNOLOGY DISKSTATION DS425+

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.11.25 10:59:13

13 247 K¢

(bez DPH: 10 948 K¢)

14 572 K¢
1 325 K¢
NASSYN1204
DS425+

36 més.
Nové zbozi

Popis

Synology DiskStation DS425+

Vykonny 48achtovy NAS server s hardwarovym Sifrovanim a vSestrannymi moznostmi ukladani dat.

Synology DS425+ je kompaktni sitové Glozisté vybavené 4jadrovym procesorem Intel Celeron J4125 s frekvenci az 2,7

GHz v turbo rezimu. Nabizi ¢tyFi pozice pro pevné disky s podporou hot-swap a dva sloty M.2 NVMe pro

vysokorychlostni SSD cache. Diky hardwarovému Sifrovacimu enginu zajistuje bezpecny pfistup k datdim pfi zachovéni

vysokého vykonu.

Zarizeni je vybaveno 2 GB DDR4 paméti s moznosti rozsifeni az na 6 GB a dvéma sitovymi porty pro spolehlivé
pripojeni. Operacni systém Synology DSM nabizi pokrocilé funkce pro spravu dat, zadlohovani, virtualizaci a sdileni multimédii.

S nizkou hlu¢nosti 21,6 dB(A) a energeticky Uspornym provozem je idedlni pro domaci i malé firemni prostredi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel Celeron J4125 (4jadrovy, 64bitovy, 2,0/2,7 GHz)

4jadrovy procesor Intel Celeron J4125 s frekvenci 2,0 GHz (2,7 GHz v turbo rezimu)
4 Sachty pro 3,5" nebo 2,5" pevné disky s podporou hot-swap

2 GB DDR4 RAM s moznosti rozsifeni az na 6 GB

2 sloty M.2 NVMe pro SSD cache nebo Ulozisté

Hardwarovy Sifrovaci engine pro zabezpeceny pristup k datim

2 porty USB 3.2 Gen 1 pro pfipojeni externich zafizeni

Tichy provoz s hlu¢nosti pouhych 21,6 dB(A)

Nizkda spotreba energie - 28,25 W pri provozu a 6,1 W v rezimu hibernace



Pamét: 2 GB DDR4 non-ECC (rozsifitelnd na 6 GB)

Ulozisté: 4x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou souéast)
M.2 sloty: 2x NVMe

Sitové rozhrani: 1x RJ-45 1GbE LAN, 1x RJ-45 2,5GbE LAN
USB porty: 2x USB 3.2 Gen 1

Rozmeéry: 223 x 199 x 166 mm

Hmotnost: 2,18 kg

Spotieba energie: 28,25 W (provoz), 6,1 W (hibernace)
Hlucnost: 21,6 dB(A)

Provozni teplota: 0 az +40 °C



