Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

TP-LINK M8550

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.02.26 21:23:48

12 298 K¢

(bez DPH: 10 164 K¢)
13 528 K¢

1 230 K¢

NARTPL1224

M8550

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link M8550 - 5G mobilni Wi-Fi Router - Uzivejte si sdileni 5G rychlosti

vSude

Vynikajici 5G pripojeni - Rychlost stahovani az 3,4 Gb/s
Vykonna sit Wi-Fi 6E - 3pasmova sit AXE3600

Dotykovy displej - Snadna sprava na dosah ruky

Snadné sdileni v siti - Podporuje az 32 zarizeni soucasné

(]

Sdileni 5G rychlosti se spolehlivou Wi-Fi

Gigabitovy port WAN/LAN - Poskytuje stabilni a vSestranné kabelové pripojeni

Sifrovani VPN - Zabezpeceny pfistup ke vzdalenym serverfim

Diky nejmodernéjsi technologii 5G spini M8550 potieby vasich zafizeni rychlosti stahovani az 3,4 Gb/s. M8550 je vyzbrojen
technologii Wi-Fi 6E a je navrZen tak, aby poskytoval obrovsky nérdist pokryti, rychlosti a celkové kapacity.

Tripdsmova sit AXE3600 nabizi:
* 6 GHz pasmo: 2880 Mb/s
* 5 GHz pasmo: 2880 Mb/s
* 2,4 GHz pasmo: 688 Mb/s

]



Cestovani

]

Plug & Play pro 5G/4G/3G. Sdileni Wi-Fi s az 32 zafizenimi. Velkokapacitni baterie a funkce Uspory energie vam pomohou
cestovat bez starosti po cely den.

Business
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S M8550 miizete byt produktivni i na cestach. Gigabitovy port WAN/LAN umozriuje pfimé ethernetové pfipojeni k
notebooku pro superrychly a stabilni internet.

Domov
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Pfeménte M8550 na router. Pripojte jej pomoci portu USB-C a odpojte baterii, abyste posilili signal Wi-Fi.

Riznoroda rozhrani pro kazdé pouziti
M8550 nabizi Sirokou Skalu pripojovacich moznosti pro maximaini flexibilitu:

USB-C rozhrani:

* Vysokorychlostni prenos dat

* Moznost rychlého nabijeni pro nepretrzité pfipojeni
 Wi-Fi Boost s konektorem typu C a vypnutou baterii

Gigabitovy WAN/LAN port:
* Spolehlivé gigabitové kabelové pfipojeni
* Pfimy pfistup k siti WAN

Rozhrani antény:
* VylepSeni signalu pomoci externich antén

Prémiova dotykova obrazovka, okamzity pristup

Diky intuitivnimu zobrazeni na displeji telefonu M8550 miZete snadno dodrzet svij rozpocet na data a neprekrocit mési¢ni
datovy limit. Na obrazovce se také zobrazuje mnohem vice informaci o vydrzi baterie, sile signalu, stavu Wi-Fi, pfipojenych
uzivatelich a dalSich.
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Domov - Hlavni obrazovka s prehledem

Info o zafFizeni - Podrobné informace o routeru
Uspora energie - Nastaven( pro optimalizaci baterie
VPN - Sprava VPN pfipojeni

Wi-Fi pasmo - Konfigurace Wi-Fi pasem

Rezim sité - Vybér sitového rezimu

Datovy roaming - Nastaveni roamingu

Aplikace ke stazeni - Odkazy ke mobilni aplikace
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VPN zvysuje vasi bezpecnost

Umoznuje bezproblémovy a bezpelny pristup zafizeni ke vzdalenym serverlim prostfednictvim integrovaného rfeseni VPN v
zafizeni M8550, ¢imz odpadéa nutnost instalace a konfigurace VPN pro jednotlivé zafizeni. Idedlni pro obchodni cestujici, kteff
hledaji bezpecny pristup k firemnimu intranetu a ochranu pred GUnikem ddvérnych dat.

Podporované VPN protokoly: Open VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, IPSec VPN, WireGuard, VPN Client



Technické specifikace

Rozhrani

Napajeni

Sitové standardy

Datové rychlosti

Wi-Fi standardy

Bezpecnost

Rozméry

Displej

1x USB-C port pro napajeni
1x Gigabitovy WAN/LAN port
1x Nano SIM slot

1x Micro SD slot

2x TS-9 anténni porty

Baterie: 4680 mAh dobijeci baterie
Nabijeci napéti: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A

5G:
N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
4G LTE:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71

TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43

3G: HSPA+/HSPA/WCDMA: B1/B5/B8

5G:
Stahovani: 3,4 Gb/s
Odesilani: 900 Mb/s

4G LTE:
Stahovani: 1,6 Gb/s
Odesilani: 200 Mb/s

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E):
688 Mb/s na 2,4 GHz
2880 Mb/s na 5 GHz
2880 Mb/s na 6 GHz

WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC filtrovani
VPN podpora: WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec

135 x 73,7 x 20,5 mm

1,44 palce TFT dotykovy displej



Micro SD karta

Obsah baleni

Az 2 TB (karta se prodava samostatné)

5G AXE3600 mobilni router M8550
Napajeci adaptér

USB-C kabel

4680 mAh baterie

Rychly instala¢ni prévodce



