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DAHUA LM25-E241A 24,5"

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Popis

Dahua LM25-E241A - hrajte na maximum

24.01.26 16:04:38

3 956 K¢

(bez DPH: 3 269 K¢)
4 352 K¢

396 K¢

MONDAH1060
LM25-E241A

36 més.

Nové zbozi

S monitorem Dahua LM25-E241A budete o krii¢ek napred v kazdé hre. Tento model vas vyzbroji 24,5" IPS displejem s
Full HD rozliSenim, abyste ostre vidéli kazdou lokaci. V kombinaci s az 320Hz obnovovaci frekvenci a 1ms (MPRT)
dobou odezvy podpori hladké vykreslovani obrazu bez rozmazani a bleskové reakce. Diky technologie Adaptive Sync

zase eliminuje sekani a trhani obrazu.
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Suma sumarum je monitor Dahua LM25-E241A idedIni pro naro¢ny gaming, a to v¢etné e-sportu, FPS stfileCek nebo
zavodnich her. Kreativci a profesiondini uzivatelé zase oceni Sirokou paletu barev v podani 95% pokryti DCI-P3 a 85%
NTSC. Konektivita zahrnujici 2x DisplayPort 1.4 a 2x HDMI 2.1 umozni pripojeni k modernim PC i hernim konzolim.
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Dahua LM25-E241A

Profesiondlni herni monitor s extrémné vysokou obnovovaci frekvenci a minimalni odezvou pro maximalni
plynulost hrani.

Monitor Dahua DHI-LM25-E241A predstavuje Spickové reSeni pro naro¢né hrace, ktefi vyzaduji maximalni plynulost pohybu a
okamzitou odezvu. S pretaktovanou obnovovaci frekvenci 320 Hz a odezvou pouhd 1 ms ziskate vyraznou vyhodu v
kompetitivnich hrach, kde rozhoduje kazdy detail a milisekunda.

Kvalitni IPS panel s Ghlopfickou 24,5" zajistuje vérné podani barev s pokrytim 95 % barevného prostoru DCI-P3 a
mimoradné Siroké pozorovaci Uhly 178° ve vSech smérech. Technologie Adaptive Sync efektivné eliminuje trhani obrazu a

vivs

Soucasti baleni je HDMI kabel.

Extrémné vysokd obnovovaci frekvence 300 Hz pretaktovana na 320 Hz pro maximalni plynulost
Bleskurychla odezva 1 ms (MPRT) eliminuje rozmazani pohybu a duchy ve hre

Kvalitni IPS panel s Full HD rozliSenim 1920 x 1080 px a pomérem stran 16 : 9

Siroké barevna paleta s pokrytim 95 % DCI-P3 a 85 % NTSC pro vérné podani barev

Technologie Adaptive Sync pro odstranéni trhani a sekani obrazu

Siroké moznosti nastaveni naklonu (-5° az +15°), rotace (-30° az +30°) a vysky (110 mm)
Kompletni konektivita v€etné 2x DisplayPort 1.4 a 2x HDMI 2.1

Tenké ramecky (2,4 mm) pro minimalni rusenf pfi hrani a praci

Profesionalni herni vykon

Diky kombinaci vysoké obnovovaci frekvence 320 Hz a odezvy 1 ms ziskate vyraznou vyhodu v kompetitivnich hrach.
Technologie Adaptive Sync zajistuje dokonalou synchronizaci mezi grafickou kartou a monitorem, coz eliminuje trhani obrazu
a poskytuje plynuly herni zazitek.

Prémiova obrazova kvalita
IPS panel nabizi vynikajici barevnou v&rnost s pokrytim 95 % barevného prostoru DCI-P3 a 85 % NTSC. S jasem 300 cd/m’* a
kontrastnim pomérem 1000 : 1 ziskate zivy a detailni obraz za vSech svételnych podminek.

Ergonomicky design a flexibilita

Monitor poskytuje Siroké moznosti nastaveni pro maximaini pohodli - nastaveni vysky (110 mm), naklonu (-5° az +15°),
otaceni do stran (-30° az +30°) a moznost otoceni do vertikalni polohy (pivot -90° az +90°). Tenké ramecky (2,4 mm)
minimalizuji ruSeni pfi hrani.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 24,5" IPS, ELED podsviceni

Rozliseni: 1920 x 1080 px

Obnovovaci frekvence: 300 Hz (pretaktovéno na 320 Hz)

Doba odezvy: 1 ms (MPRT)

Barevna paleta: 16,7 milionu barev, 85 % NTSC, 95 % DCI-P3

Jas: 300 cd/m’

Kontrast: 1000 : 1

Pozorovaci uhly: 178° horizontalné / 178° vertikalné

Konektivita: 2x DisplayPort 1.4 (1920 x 1080 @ 320 Hz), 2x HDMI 2.1 (1920 x 1080 @ 240 Hz), 1x audio vystup
Ergonomie: naklon -5° az +15°, otaceni -30° az +30°, pivot -90° az +90°, vyskové nastaveni 110 mm
Rozmeéry: 557,7 x 492,2 x 198 mm

Hmotnost: 4,65 kg

VESA mount: 100 x 100 mm



