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ZYXEL FWA510

Cena celkem: 7 931 K¢

(bez DPH: 6 554 K¢)
BéZna cena: 8 724 K¢
Usetrite: 793 K¢
Kdd zbozi: NARZXL1018
Part No.: FWA-510-EU0102F
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

ZyXEL FWA510

Vysokorychlostni 5G router s Wi-Fi 6 pro domacnosti a malé firmy.

Zyxel Nebula FWA510 je vykonny 5G NR indoor router, ktery pfindsi ultrarychlé mobilni Sirokopdsmové pfipojeni s
technologii 5G NR a umoznuje sdilet vysokorychlostni internet prostrednictvim Wi-Fi 6 az pro 64 zaFizeni soucasné. Diky
podpore rychlosti stahovani az 4,67 Gbps a odesilani az 2,5 Gbps zajiStuje plynulé streamovani 4K/8K obsahu, hrani her a
videokonference.

Router podporuje jak NSA (Non-Standalone), tak SA (Standalone) rezimy 5G siti a je vybaven dvéma 2,5GbE
ethernetovymi porty pro ultra-rychlé pripojeni serverd, pracovnich stanic nebo hernich zafizeni. Diky funkci WAN failover
zajisti neprerusené pripojeni k internetu i pfi vypadku primdrniho pfipojeni.

5G NR Sub-6 GHz s rychlosti stahovani az 4,67 Gbps a odesilani az 2,5 Gbps v rezimech NSA i SA
Wi-Fi 6 (AX3600) s rychlosti az 3,6 Gbps pro sou¢asné pfipojeni az 64 zafizeni

Dva 2,5GbE ethernetové porty (LAN2 Ize nakonfigurovat jako WAN port)

Podpora Nebula Cloud Management pro vzdalenou spravu bez potreby dodatecné pevné linky
Ctyti TS9 konektory pro pfipojeni externich antén pro lepsi ptfjem v oblastech se slabym signalem
Funkce WAN failover pro zajisténi nepfetrzitého pfipojeni k internetu

Komplexni bezpecnostni funkce vcetné aplikacniho firewallu, SPI a filtrovani MAC adres

Podpora NebulaFlex pro praci v samostatném nebo cloudovém rezimu podle potreby

Vzdalena sprava s Nebula Cloud
Diky Nebula Cloud Center (NCC) m{zete vzdalené spravovat a monitorovat router odkudkoli bez potfeby dodate¢nych sluzeb



nebo podpory od ISP. Neni nutné pronajimat dalsi DSL linku pro vzdaleny pfistup.

Bleskurychla 5G technologie
Router je vybaven vykonnym ¢ipem s integrovanym ctyrjadrovym ARM CPU, ktery poskytuje 5G rychlosti az 4,67 Gbps.
Spolu se dvéma integrovanymi 2,5GbE porty umoziuje Sirokou Skalu konfiguraci LAN portl pro ultra-rychlé pfipojeni.

Komplexni zabezpeceni

Router nabizi zakladni, ale ddlezité bezpecnostni funkce, které pomahaji snizit riziko kradeze dat a sabotaze. Mezi tyto
funkce patfi vice SSID/skrytych SSID, aplikacni firewall, NAT/NAPT firewall, MAC filtrovani, Stateful Packet Inspection (SPI), IP
filtrovani, WPA2 a WPA3, filtrovani URL a detekce DoS Gtokd.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

5G NR rozhrani: 3GPP Release 15, podpora NSA a SA rezimd, Sub-6 NR DL 2xCA (TDD/FDD)
Podporované frekvence 5G: FDD: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28; TDD: n38, n40, n41, n77, n78
Rychlost 5G: SA: DL 4,67 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA: DL 3,74 Gbps / UL 1,46 Gbps

4G LTE rozhrani: 3GPP UE Cat. 19, rychlost DL az 1,6 Gbps / UL 200 Mbps

Wi-Fi: |IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz az 1,2 Gbps, 5 GHz az 2,4 Gbps

Ethernet: 2x 100/1000/2500 Mbps RJ-45 porty (LAN2 konfigurovatelny jako WAN)

Antény: 4x TS9 konektory, 4x vestavéné vSesmérové antény

DalSi rozhrani: 1x USB 3.0, 1x slot pro Micro SIM

Rozmeéry: 230 x 134 x 132,5 mm

Hmotnost: 1006 g

Provozni teplota: 0 az +40 °C

Spotieba: 48 W (Spickova)



