Roman Krumbholc (www.ctd.cz) 17.02.26 17:36:08
info@ctd.cz
416 734 218

DELL PRO SP325

Cena celkem: 1962 K¢
(bez DPH: 1 621 K¢)

Bézna cena: 2 158 K¢
USetfite: 196 K¢
Kdd zbozi: MIKD1370
Part No.: 520-BBMP
Zaruka: 36 mésicl zaruka On-Site-
Exchange

Stav: Nové zbozi

Popis

Dell Pro SP325 - komunikace bez rusivych vliva

Konferencni reproduktor Dell Pro SP325 predstavuje profesiondlniho pomocnika pro byznysové hovory a dalsi pracovni
komunikaci. PFipojeni pfes USB-C a systém Plug-and-Play zajistuje rychlou a jednoduchou instalaci, diky ¢emuz je
reproduktor béhem okamziku pripraven do akce a zvladne i naro¢né, celodenni porady.
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Reproduktor Dell Pro SP325 obsahuje 4 viesmérové mikrofony s dosahem az 2,5 metrd. Diky tomu dokéze
perfektné snimat hlas z rliznych stran a vsichni U¢astnici budou slyset jak z bezprostredni blizkosti stolu, tak pfi pohodiném
posezeni v kfesle. Al technologie pro potlaceni okolniho hluku a Sumu zajistuje ¢istou obousmérnou komunikaci.
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Zvuk md na starost 60mm dynamicky reproduktor, ktery produkuje audio o vystupnim vykonu 3,2 W (RMS), coz uz
je dost na to, abyste byli slySet i ve sdilené kancelafi. Odolna konstrukce spliuje stupen kryti IP64 a poskytuje tak
ochranu pred prachem, stfikajici vodou, nebo nechténé rozlitou kdvou. Pro vyuziti ve firemnim prostfedi je samozi'ejmosti
certifikace pro Microsoft Teams a Zoom.
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Dell Pro SP325

Profesiondlni konferencni reproduktor s pokrocilou Al technologii pro potlaceni okolniho hluku.

Dell Pro Wired Speakerphone SP325 kombinuje pfenosnost, spolehlivé pfipojeni a mikrofony s technologii Al pro potlaceni
hluku pro zajisténi ¢istého zvuku bez rusivych elementd v jakémkoli prostredi - at uz pracujete z domova, ve sdileném
pracovnim prostoru nebo na cestach. Diky étyFem véesmérovym mikrofondm a vykonnému 60mm reproduktoru
poskytuje vynikajici zvukovy zazitek pfi konferencnich hovorech.

Reproduktor nabizi dosah az 2,5 metru mezi vami a zafizenim, coz ho ini idealnim pro pouziti v malych konferencnich
mistnostech, domacich kancelarich nebo sdilenych pracovnich prostorech. S certifikaci IP64 je zarizeni prachotésné a odolné
proti strikajici vodé, takze je spolehlivym spole¢nikem i na cestach.

Al technologie potlaceni okolniho hluku zajistuje Cistou a srozumitelnou komunikaci
4 vSesmérové mikrofony zachyti vas hlas z jakéhokoli Ghlu v dosahu az 2,5 metru
Vykonny 60mm dynamicky reproduktor poskytuje Cisty zvuk s vystupem az 82 dB
Jednoduché pripojeni plug-and-play pres USB-C nebo USB (s prilozenym adaptérem)
Certifikace pro Microsoft Teams a Zoom zajistuje bezproblémovou spolupréaci
Odolnost IP64 proti prachu a stfikajici vodé pro spolehlivost v riiznych prostredich
Vybaveno dedikovanymi tla¢itky pro ovladani hovord a nastaveni hlasitosti
Full-duplex audio umoziiuje obéma strandm mluvit a poslouchat sou¢asné

Inteligentni audio s Al technologii

Speakerphone je vybaven technologii Al pro potlacenfi hluku, kterd filtruje nezadouci zvuky na pozadi a zesiluje lidské hlasy
na obou koncich hovoru. Vysledkem je kfistalové ¢isty zvuk bez rusivych elementd, coz zajistuje produktivni komunikaci i v
hlu¢ném prostredi.

Vsestranna konektivita a kompatibilita
Zatizeni nabizi snadné pfipojeni plug-and-play pres USB-C nebo USB (s pfilozenym adaptérem). Je kompatibilni s opera¢nimi
systémy Windows 11, Windows 10, macOS, ChromeOS a Linux, coz zajistuje univerzalni pouZiti napfi¢ rlznymi platformami.

Prakticky design pro profesionaly
Kompaktni rozméry s primérem 125 mm a hmotnosti pouhych 295 g ¢ini tento reproduktor idedInim spole¢nikem pro
profesionaly na cestach. Soucasti baleni je také cestovni pouzdro pro bezpecné prenaseni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ pripojeni: kabelové, USB-C (v baleni adaptér na USB)

Délka kabelu: 75 cm

Mikrofony: 4x vSesmérové, technologie MEMS

Frekvencni odezva mikrofonu: 100 Hz az 14 kHz

Dosah mikrofonu: az 2,5 m

Reproduktor: 60 mm, dynamicky

Vystupni vykon (RMS): 3,2 W

Frekvencni odezva reproduktoru: 90 Hz az 20 kHz (reZzim hudby), 100 Hz az 14 kHz (reZim hovoru)
Maximalni hlasitost: 82 dB

Ovladaci prvky: ukonceni hovoru, ztlumeni mikrofonu, pfijeti hovoru, sniZeni/zvyseni hlasitosti, MS Teams
Certifikace: Microsoft Teams, Zoom

Stupen kryti: IP64 (prachotésny a odolny proti stfikajici vodé)

Rozméry: 125 x 125 x 39 mm

Hmotnost: 295 g

Kompatibilni 0S: Windows 11/10 (64bit), macOS, ChromeQS, Linux, Ubuntu 24.04

Obsah baleni: speakerphone, USB adaptér, cestovni pouzdro, navod



