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NEDIS CSGB40941WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.02.26 9:22:35

43 K¢

(bez DPH: 36 K¢)
47 K¢

4 K¢

KABNED1581
CSGB40941WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis CSGB40941WT

Kvalitni koaxialni spojka pro bezproblémové propojeni dvou koaxialnich kabeld.

Tento prakticky adaptér od znacky Nedis slouzi k jednoduchému spojeni dvou koaxialnich kabeld s konektory typu IEC. Diky
pFimému provedeni a impedanci 75 Q zajistuje spolehlivy prenos signalu bez ztraty kvality. Idealni FfeSeni pro
prodlouzeni stavajiciho koaxialniho vedeni pfi instalaci satelitnich pfijimacd, televizorl nebo anténnich rozvodd.

Adaptér je vybaven poniklovanymi konektory pro lepsi odolnost proti korozi a dlouhou Zivotnost. Kombinace kovovych a
plastovych ¢asti zajistuje optimalni mechanickou odolnost pfi zachovani nizké hmotnosti pouhych 5 gramu.

Spojuje dva koaxialni kabely s IEC (koax) konektory

Primé provedeni pro snadnou instalaci

Standardni impedance 75 Q pro optimalni pfenos signalu
Poniklované konektory zajistuji vynikajici vodivost a odolnost
Kombinace kovu a plastu pro optimdalni pomér pevnosti a hmotnosti
Kompaktni rozméry usnadnuji instalaci i v omezeném prostoru

Bilé provedeni vhodné dopliiuje interiérové instalace

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: satelitni/anténni adaptér
Konektor 1: IEC (koax) zasuvka
Konektor 2: IEC (koax) zasuvka
Provedeni: pifimé



Impedance: 75 Q

Povrchova uprava konektori: poniklované
Material: kov/plast

Barva: bild

Hmotnost: 5 g



