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SYNOLOGY SNV5420 1600GB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

M2 2280

Enterprise Series 550

19.02.26 1:14:21

28 099 K¢

(bez DPH: 23 222 K¢)
30 909 K¢

2 810 K¢

HDDSYN1019
SNV5420-1600G

60 més.

Nové zbozi

Popis

Synology SNV5420 1600 GB

Vykonny NVMe SSD disk s kapacitou 1600 GB pro serverové systémy Synology.

Synology SNV5420-800G je profesionalni M.2 NVMe SSD disk navrzeny pro vysoké zatizeni v serverovych a NAS
systémech. Diky rozhrani PCle 3.0 x4 nabizi vysoké prenosové rychlosti a spolehlivy vykon i pfi ndrocnych operacich. S
kapacitou 1600 GB poskytuje dostate¢ny prostor pro mezipamét systému nebo ukladani dilezitych dat.

Disk vynika vysokou odolnosti s garantovanym objemem zapsanych dat az 2900 TB (TBW) a ochranou proti ndhlému
vypadku napajeni. Vsechny parametry byly ddikladné testovany a ovéreny spole¢nosti Synology pro zajisténi maximalni

kompatibility a spolehlivosti v podporovanych systémech.

Vysoka rychlost sekvencniho ¢teni az 3000 MB/s a zdpisu 1000 MB/s

Vestavéna ochrana proti ndhlému vypadku napajeni pro zabezpeceni dat
Nizkd spotieba energie - pouze 5 W pfi ¢teni a 5,5 W pfri zapisu

Siroky rozsah provoznich teplot od 0 °C do +85 °C

Kompatibilni s internimi sloty M.2 a rozsifujicimi kartami Synology

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 1600 GB
Format: M.2 2280

Vynikajici vykon pfi ndhodnych operacich - az 660 000 IOPS pfi ¢teni a 120 000 IOPS pfi zapisu
Format M.2 2280 s rozhranim NVMe PCle 3.0 x4 pro maximalni propustnost
Mimoradna Zivotnost s hodnotou TBW (Total Bytes Written) vice nez 2900 TB



Rozhrani: NVMe PCle 3.0 x4

Sekvencni ¢teni: 3000 MB/s (128 KB, QD32)

Sekvencni zapis: 1000 MB/s (128 KB, QD32)

Nahodné ¢teni: 660 000 IOPS (4 KB, QD256)

Ndhodny zapis: 120 000 IOPS (4 KB, QD256)

Zivotnost (TBW): >2900 TB

Ochrana proti vypadku napajeni: ano

Spotieba energie: 5 W (Cteni), 5,5 W (zapis), 2,5 W (necinnost)
Provozni teplota: 0 °C az +85 °C

Skladovaci teplota: -40 °C az +85 °C



