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STRONG 4G+ MIFI 900

Cena celkem: 2 469 K¢

(bez DPH: 2 040 K¢)
Bézna cena: 2 715 K¢
USetrite: 247 K¢
Kdd zbozi: NETSRG1160
Part No.: 4G+MIFI900
Zaruka: 48 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Strong 4G+ Mobile Hotspot 900 - vysokorychlostni pripojeni 4G LTE do
kapsy

]

Mobilni hotspot Strong 4G+ 900 je praktické zafizeni do kapsy, se kterym se Wi-Fi dostane i tam, kde byste ji neCekali -
napriklad v auté, na chaté, chalupé, v parku, kempu apod. Staci jen vlozit SIM kartu a vytvorite si vlastni mobilni
bezdratovou sit, kterou mdZete sdilet az se 16 zafizenimi. Mobilni hotspot Strong 4G+ 900 podporuje dvoupasmovou Wi-
Fi na frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz, diky ¢emuz je zajistén plynuly provoz a stabilni pfipojeni bez vypadka.

]

Hotspot Strong 4G+ 900 dosahuje rychlosti az 300 Mbps pro stahovani a 50 Mbps pro nahravani, diky cemuz drzi
tempo pfi streamovani, praci, a dokonce také on-line hrani. Baterie o kapacité 2500 mAh vydrzi az 6 hodin provozu -
optimalni napfriklad pro pracovni schiizku, zhlédnuti filmu nebo on-line setkani s prateli. Samoziejmosti je také podpora
potifebného zabezpeceni v podobé WPA3 Sifrovani, firewallu nebo zamku SIM karty. Pfipojeni a vaSe data tak budou
efektivné chranéna timto digitalnim trezorem.

Strong 4G+ Mobile Hotspot 900

Vykonny mobilni hotspot s rychlym 4G LTE pfipojenim a dvoupasmovym Wi-Fi pro az 16 uzivateld sou¢asné.

Mobilni hotspot 4G+ MIFI 900 nabizi rychlé a spolehlivé pfipojeni k internetu s rychlosti az 300 Mbps pro stahovani a 50
Mbps pro nahravani. Podporuje dvoupasmové Wi-Fi na frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz s pokrocilou technologii MIMO 2x2



pro lepsi dosah a stabilitu signalu.

Zafizeni je vybaveno lithiovou baterii o kapacité 2500 mAh, kterd poskytuje az 6 hodin aktivniho provozu nebo az 72
hodin v pohotovostnim rezimu. Moderni zabezpeceni WPA3 a vestavény firewall zajistuji bezpecné pripojeni vSech
pfipojenych zafizeni.

4G LTE pfipojeni s rychlosti az 300 Mbps pro stahovani a 50 Mbps pro nahravani
Dvoupasmové Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) s propustnosti az 867 Mbps na 5 GHz
Podpora az 16 soucasné pripojenych uzivateld s technologii MIMO 2x2

Lithiova baterie 2500 mAh s vydrzi az 6 hodin provozu nebo 72 hodin standby
Pokrocilé zabezpeceni WPA3, zdmek SIM karty a vestavény firewall
Kompatibilita s jakoukoliv SIM kartou od libovolného operatora

Rychlé nabijeni pres USB-C s podporou protokolu PD3.0

Kompaktni rozméry 110 x 68 x 18,5 mm a hmotnost pouhych 150 gram(

Siroka kompatibilita siti
Hotspot podporuje viechny hlavni mobilni standardy véetné FDD-LTE, TDD-LTE a WCDMA s pokrytim pasem
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 pro FDD-LTE a dalsich. Kategorie LTE CAT6 zajistuje optimalni vykon v dostupnych sitich.

Intuitivni ovladani a indikace
Zatizeni je vybaveno prehlednym displejem s LED indikdatory pro baterii, SMS zpravy, Wi-Fi signdl na obou pasmech a datové
pfipojeni. Ovladani je jednoduché pomoci tladitek pro zapnuti/vypnuti, reset a pfepinani Wi-Fi.

Pokrocilé funkce zabezpeceni
Kromé Sifrovani WPA3 nabizi hotspot také filtrovani IP a MAC adres, zamek SIM karty pro ochranu pred neopravnénym
pouzitim a vestavény firewall pro dodatecnou bezpecnost pfipojenych zafizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Mobilni sité: 4G+ LTE CAT6, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Rychlost LTE: az 300 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)

Wi-Fi: dvoupasmové 2,4 GHz (300 Mbps) / 5 GHz (867 Mbps)
Zabezpeceni Wi-Fi: WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-PSK
Podet uzivatell: az 16 sou¢asné pfipojenych zafizeni
Baterie: lithiova 3,7 V /2500 mAh

Vydrz baterie: az 6 hodin provozu, 72 hodin standby

SIM karta: micro SIM (adaptér nano na micro soucasti balenf)
Nabijeni: USB-C s podporou PD3.0

Provozni teplota: 0 az +45 °C

Rozmeéry: 110 x 68 x 18,5 mm

Hmotnost: 0,15 kg



