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ROLLEI STATIV EASY CREATOR QUADPOD LED-KIT

Cena celkem: 1 858 K¢

(bez DPH: 1 536 K¢)
Bézna cena: 2 044 K¢
Usetrite: 186 K¢
Kéd zbozi: KAMR06006
Part No.: 26946
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Rollei Stativ Easy Creator Quadpod LED-Kit

Al-Tracking - Inteligentni rozpoznavani obliCeje pro perfektni selfie a vlogové zabéry.
360° otaceni - Vnasi pohyb do zabérd.

Vyvazovaci rukojet: Pro stabilni videa bez chvéni - i pfi rychlych pohybech.

Stabilni zakladna Quadpod - Bezpecny a stabilni postoj (i venku).

Vyskové nastavitelny az do 1,63 m - Flexibilni pro kazdou pfileZitost a perspektivu.

(]

Easy Creator Quadpod s Al sledovanim

Quadpod Easy Creator byl vyvinut specialné pro tvirce obsahu, ktefi vyZzaduji plnou svobodu pohybu a maximalni
stabilitu. Diky nejnovéjsi technologii Al-Tracking, vyvazené rukojeti pro ,gimbalové” zabéry a vySkové nastavitelnému
stativu az do vysky 1,63 metru umoziiuje dynamické a presné zabéry z kazdé perspektivy. Objevte, jak mobilni kreativita
funguje dnes!
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Al-Tracking: inteligentni rozpoznavani oblic¢eje pro perfektni selfie a viogy

VasSe rozpoznavani obliceje na bazi Al zajisti, Ze budete v kazdém zabéru vzdy perfektné zaostfeni - bez ohledu na to, jak
se pohybujete. Snadno tak vytvorite skvéla selfie a viogy, zcela jednoduse, bez cizi pomoci. Aplikace nenf potreba,
zafizeni funguje samostatné.
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360° otaéeni: pFinasi pohyb do zébéru



Diky 360° otacenf Ize snadno pofizovat plsobivé panoramatické snimky nebo dynamické kamerové zabéry.
Dosahnete tak kreativni kompozice obrazu a profesiondlniho efektu ve svych videich.
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Vyvazovaci rukojet: stabilni videa bez chvéni
Specialné vyvinutd vyvazovaci rukojet minimalizuje nepfijemné chvéni i pfi rychlych pohybech. Ziskate tak plynulé a ostré
zabéry - idedlIni pro akéni momenty.

]

Ovladani gesty: start a stop pomoci ruky
Spoustéjte a zastavujte své nahravani zcela intuitivné pomoci gest ruky - bez nutnosti pouziti aplikace. Idedini pro
spontanni videohovory a kreativni momenty, kdy zalezi na kazdém okamziku.
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Vyskové nastavitelny az do 1,63 m: flexibilni pro kazdou perspektivu
Flexibilni vySkové nastaveni az do 1,63 m vam otevirad zcela nové uhly pohledu - at uz z Zabi perspektivy nebo z
urovné oci. Mlzete tak svdj snimek vzdy optimalné zkomponovat.
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Stabilni Quadpod zakladna: bezpecny a stabilni posez i venku
Robustni Quadpod zékladna poskytuje pevnou oporu i na nerovném terénu. Budete tak skvéle vybaveni pro naro¢né
venkovni foceni a nezapomenutelna dobrodruzstvi.

]

Vsestranné pripojeni: S 1/4" stativovym zavitem pro smartphony, prislusenstvi a fotoaparaty

Diky univerzalnimu 1/4" stativovému zavitu |ze snadno namontovat rizné pfislusenstvi - od mobilnich telefoni
pres fotoaparaty az po LED svétla. Maximalni nosnost je 2,5 kg. Pfipravte si sestavu podle svych potfeb. Quadpod je
kompatibilni s vétsinou iOS a Android smartphond.

]

Dlouha doba sledovani: 78 minut nepretrzitého trackingu
S dobou sledovani 78 minut Ize realizovat dlouhd, nepretrzita nahravani - idedini pro eventy, zivé streamy nebo epické
vlog projekty, kde zaleZi na kazdém okamziku. Dosah rozpoznavani obli¢eje je 0,5-5 metrd.
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Dalkovy ovladac: foceni bez pouziti rukou
Bluetooth dalkovy ovlada¢ umoziuje jednoduché nahravani ¢i foceni bez pouziti rukou. Perfektni pro pohodiné
ovladani videi a zlstat pritom v centru pozornosti.
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Technické Udaje - Quadpod LED-Kit

Typ Stativ s Al sledovanim obliCeje
Kompatibilita Smartphony s minimalné Android 4.4 nebo i0S 5.1
Vyska minimalni / maximalni 38cm /163 cm

Rozméry v baleni 36 x 8,8 x 4,4cm



Materidl

Hmotnost / max. nosnost

Rozsah sevreni drzaku telefonu

Dosah rozpoznavani obliceje /
ovladani gesty

Pfipojeni

Napajeni

Vydrz baterie

LED svétlo

Baterie LED

Pfipojeni LED

Rozméry / Hmotnost (LED)

Hlinikova slitina kombinovana s plastem

552 g /2,5 kg

6,5-9,5cm

0,5-5m/0,5-3m

USB-C/ 1/4 palce

Lithium-iontova baterie (3,7 V / 850 mAh / 3,15 Wh), vstup: DC
50V/10A

78 min

24 teplych / 24 studenych LED, 3.2 W, 3000K - 4700K - 9000K,
3000K: 275 lux, 4700K: 230 lux, 9000K: 460 lux

Max. jas: 1 hod. / Min. jas: 8 hod., 3,7 V /400 mAh /1,48 Wh, DC
5,0V /0,4 A, cca90 min

1/4" stativovy zavit, Cold-Shoe (sanky) konektor, USB-C

12,7 x 8,6 x2,8cm /6049

/ v

Technické Udaje - Dalkové ovladani

Dosah

Verze Bluetooth

Frekvencni pasmo

Frekvencni rozsah

Maximalni vysilaci vykon

Napajeni

10 m

5.4

2,4 GHz

2,4 GHz - 2,4835 GHz

0 dBm

3,0 V (1x baterie typu CR2032)



Provozni teplota -20 az +60 °C

Materidl Plast
Rozméry 25x4,1x%x1cm
Obsah baleni

¢ Quadpod LED-Kit - 1x Easy Creator Quadpod, 2x LED svétlo, 1x navod k obsluze, 1x nabijeci kabel




