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ELKKOB1015
KOBRA-245-TS-HS-6

24 més.

Nové zbozi

Popis

KOBRA 245 TS HS-6

Profesiondlni vysokobezpecnostni skartovacka s dotykovym ovladanim urcena pro skartaci utajovanych a

pfisné tajnych dokumentd.

Skartovacka KOBRA 245 TS HS-6 predstavuje Spickové reseni pro malé kancelare s nejvyssimi pozadavky na bezpecnost.
Diky pfesnému designu karbonovych kalenych nozl dokaZe roziezat jeden list papiru na pfiblizné 20 000 mikrog&ip,

které jsou absolutné necitelné i pfi pouziti specialnich elektronickych optickych mikroskopd.

Zafizeni je vybaveno 24hodinovym nepretrzitym motorem bez prehfivani a pracovnich cykld, robustnim retézovym
pohonem s kovovymi prevody a dotykovym displejem pro intuitivni ovladani. Systém Energy Smart automaticky odpojuje

zafizeni od sité po 4 hodinach neclinnosti pro maximalni Usporu energie.

Nejvyssi Groven bezpecnosti P-7 podle ISO/IEC 21964 pro utajované dokumenty

Kfizovy fez 0,8 x 5 mm vytvari az 20 000 mikrocipl z jednoho listu

Dotykovy displej s LED indikatory pro snadné ovladani vsech funkci

24hodinovy nepretrzity provoz bez prehfivani a pracovnich cykll

Integrovany automaticky olejova¢ pro Gdrzbu a ochranu nozd

Systém detekce kovl Shred Guard chrani noZe pred poskozenim

Energy Smart systém s automatickym odpojenim po 4 hodinach

Schvaleno pro pouziti v britské statni spravé (CPNI / ,,Approved for UK Government use")

Pokrocilé bezpec¢nostni funkce

Skartovacka je certifikovana pro skartaci dokument( oznacenych jako "Classified" a "Top Secret". Volitelny systém detekce



kovl Shred Guard automaticky zastavi stroj pfi vloZeni velkych kovovych pfedmétl a opticky indikator upozorni operatora na
nutnost jejich odstranéni.

Integrovany automaticky olejovac

Automaticky olejovac je volitelné (dokoupitelné) pfislusenstvi. Eliminuje potfebu manuainiho mazani jednotky. Chrani noze
antikoroznimi prostredky a zajistuje maximalni spolehlivost, efektivitu a kapacitu. Kfizové skartovacky z této praktické
moznosti tézi nejvice.

Super Potential Power systém
Robustni fetézovy pohon s ocelovymi pfevody nabizi spolehlivost a odolnost proti opotfebeni. Karbonové kalené ocelové
fezné noze umoziuji vysoké zatizeni pfi nizkém prikonu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Sitka vstupni Stérbiny: 245 mm

Velikost Fezu: 0,8 x 5 mm kfizovy rfez
Uroven bezpeénosti: P-7 F-3 (ISO/IEC 21964)
Kapacita papiru: 4-5 list( (A4 70 g) / 3-4 listy (A4 80 g)
Skartovatelné materialy: papir, félie
Objem odpadniho kose: 40 litr(

Rychlost: 0,08 m/s

Uroven hluku: 54/55 dB(A)

Napéti: 230 V

Prikon: 460 W (530 W pro 110V / 60Hz trhy)
Rozméry: 400 x 360 x 610 mm

Hmotnost: 29 kg



