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MSI MAG CORELIQUID Al15 240

Cena celkem: 2 153 K¢

(bez DPH: 1 780 K¢)
Bézna cena: 2 369 K¢
USetrite: 215 K¢
Kdd zbozi: CASMSI1070
Part No.: 306-7ZWAA11-L80
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MSI MAG CORELIQUID A15 240 - zbran hromadného chlazeni

MSI MAG CORELIQUID A15 240 je takovy generdl na poli vodnich chladi¢i CPU, a to nejenom svym designem, ale
predevsim vykonem. Tento model je navrZen pro chlazeni $pickovych procest v modernich PC sestavach, které s patficnou
podporou chlazeni zvladnou naro¢ny a dlouhotrvajici zaprah. Po strance designu se vodni CPU chladi¢ MSI MAG
CORELIQUID A15 240 vyznacuje ostre fezanymi liniemi, hlinikovymi detaily a ARGB podsvicenim, které doda konfiguraci
dalsi body za styl. Chladi¢ je vybaven vykonnou pumpou, kterd efektivné odvadi teplo bez nadmérného hluku.
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Médéna zdakladna nové generace obsahuje mikrokanalky, které doslova saji teplo z procesoru a postaraji se o stabilni
chod béhem herni rezby, narocnych vypocetnich procesech nebo klidné provozu umélé inteligence. Ventilatory
CycloBlade 9 s hybridni konstrukci lopatek rozvii vzduch do opravdového vétru. Loziska podpofi dlouhou zivotnost a
vydrz, aby se gamingova masina udrzela ve hi'e po maximaini dobu.
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CPU chladi¢ MSI MAG CORELIQUID A15 240 potési také predinstalovanym UNI Bracketem pro jednoduchou montdaz
bez nutnosti néco Sroubovat na kolené a ztracet nervy. Podporuje platformy Intel a AMD nejnovéjsich generaci, které jsou
navrzeny pro naro¢ny gaming, Al, renderovani, grafické prace a dalsi Glohy. Diky aplikace MSI CENTER méte ovladani



otacek pumpy nebo RGB jednoduse pod kontrolou.
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MSI MAG CORELIQUID A15 240

Pokrocilé AlO vodni chlazeni s vojensky inspirovanym designem a Spickovym vykonem.

MSI MAG CORELIQUID A15 predstavuje prémiové 240mm AIlO vodni chlazeni s vyraznym vojenskym designem. Kombinuje
ostré thlové linie s rafinovanym povrchem a hlinikovymi akcenty, které jsou zvyraznény ARGB podsvicenim.
Vysokovykonna pumpa dosahuje otacek az 3400 RPM a spolecné s keramickymi lozZisky zajistuje perfektni rovnovahu mezi
vykonem a tichym chodem.

Nova generace médéné zakladny eliminuje tradi¢ni Sroubové perforace a vyrazné zvysuje vodotésnost systému. Presny
0,1mm mikrokanalkovy design efektivné absorbuje teplo z procesoru a ve spolupraci s vykonnou pumpou rychle odvadi
teplo pro vyjimecny chladici vykon.

Vysoce vykonnd pumpa s otdckami az 3400 RPM a keramickymi lozisky pro tichy chod
CycloBlade 9 ventilatory s hybridnim designem lopatek pro velky priitok vzduchu
Novéa generace médéné zékladny s 0,1mm mikrokanalkovym designem

ARGB podsviceni ovlddané pres MSI CENTER software

Predinstalované ventildtory se skrytymi daisy-chain konektory

Nastavitelny offset kit se 2 pozicemi pro optimalni zarovnani procesoru

EPDM hadice odolné proti vyparovani chladici kapaliny

Predinstalovany UNI Bracket pro snadnou instalaci na Intel i AMD

CycloBlade 9 ventilatory
Pokrocilé ventilatory s hybridnim designem lopatek zajistuji vykonny pritok vzduchu 64,89 CFM. Rifle loZiska garantuji
Zivotnost 40 000 hodin pfi teploté 40 °C a nizkou hlu¢nost pouze 28,7 dBA.

Kompatibilita a instalace
Systém podporuje nejnove;jsi Intel sockety LGA 1851 a LGA 1700 i AMD AM5 a AM4. Predinstalovany UNI Bracket vyrazné
zjednodusuje instalaci. V baleni je dodana tepelna pasta a kompletni sada $roubd.

Pokrocilé chlazeni pro Al vykon
Presné cileni na zdroj tepla zajistuje stabilni vykon procesoru i pfi ndrocnych Al Glohach a intenzivnim gamingu. Systém je
optimalizovén pro dlouhodoby spolehlivy provoz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Velikost radiatoru: 240 mm

Rozméry radidtoru: 277 x 119,6 x 27,2 mm
Material radiatoru: hlinik

Poéet ventildtord: 2x 120 mm

Pritok vzduchu: 64,89 CFM

Hluénost ventilatord: 28,7 dBA

Otacky ventilatort: 500-2050 + 150 RPM
Otacky pumpy: 3400 + 10% RPM
Hlu¢nost pumpy: max. 20 dBA

Material zakladny: méd

Podsviceni: ARGB Gen2

Kompatibilita Intel: LGA 1851/1700
Kompatibilita AMD: AM5/AM4

Délka hadic: 390 mm

Barva: ¢ernd



