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SONOS RAY BILY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.03.26 5:26:37

5 526 K¢

(bez DPH: 4 567 K¢)
6 078 K¢

553 K¢

SONOS0009

RAYG1EU1

24 més.

Nové zbozi

Popis

Sonos Ray

Kompaktni soundbar s precizné vyvdzenym stereo zvukem a pokrocilymi audio technologiemi pro dokonaly

televizni a hudebni zazitek.

Soundbar Sonos Ray nabizi stereo zvuk s ¢istymi dialogy a vyraznymi basy diky vlastni akustice a proprietarni anti-
distortion technologii. VSechny étyfi akustické prvky sméfuji dopfedu, coz minimalizuje interference z okolnich povrcht

a umoznuje umisténi i do uzavieného nabytku jako je televizni stolek.

Zafizeni podporuje Trueplay technologii pro automatické prizplisobeni zvuku akustice mistnosti, Speech Enhancement
pro zdlraznéni dialogli a Night Sound pro snizeni hlasitych efektd. Ovladani je mozné pomoci dalkového ovladace televize,

aplikace Sonos, Apple AirPlay 2 nebo kapacitnich dotykovych ovladacich prvkd.

Trueplay technologie automaticky vyladi zvuk podle akustiky mistnosti

Wi-Fi konektivita s podporou Apple AirPlay 2 a Spotify Connect
Moznost prepinani audia mezi soundbarem a sluchatky Sonos Ace
Kompaktni rozméry 557 x 70 x 93 mm a hmotnost pouze 1,9 kg

Ctyti digitaInf zesilovace t¥idy D se dvéma tweetery a dvéma stfedobasovymi ménici
Podporuje Dolby Digital a DTS Digital Surround formaty pro prostorovy zvuk

Pripojeni pres opticky port s dodanym kabelem a infracerveny pfijimac pro TV ovladac



B

Pokrocilé audio funkce
Speech Enhancement zvyraznuje hlasové frekvence pro lepsi srozumitelnost dialogtl, zatimco Night Sound snizuje intenzitu

Vv

Flexibilni konektivita a ovladani
Kromé optického vstupu nabizi Ethernet port pro kabelové pfipojeni a Wi-Fi 802.11b/g/n na 2,4 GHz. Kapacitni dotykové
ovladani umoziuje nastaveni hlasitosti, pfehravani a pozastavovani pfimo na zafizeni.

Systémové pozadavky
Vyzaduje televizor nebo PC s optickym vystupem, internetové pfipojeni, zdroj napajeni 100-240 V a nejnoveé;jsi aplikaci
Sonos. Pro Trueplay funkci je nutné iOS zafizeni s verzi 11.4 a vySsi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zesilovace: 4x digitalni tfida D

Reproduktory: 2x tweeter, 2x stfedobasovy ménic

Audio formaty: stereo PCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround

Konektivita: opticky vstup, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n, Ethernet 10/100, Apple AirPlay 2
Procesor: quad Core 1,4 GHz A-53

Pamét: 1 GB SDRAM, 4 GB NV

Napajeni: 100-240 V, 50/60 Hz AC

Rozméry: 557 x 70 x 93 mm

Hmotnost: 1,9 kg

Barvy: bild (matna povrchova Uprava)



