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NEDIS WIFICBO33WT

Cena celkem: 2 329 K¢

(bez DPH: 1 925 K¢)
Bézna cena: 2 562 K¢
Usetrite: 233 K¢
Kdd zbozi: KIPNED1027
Part No.: WIFICBO33WT
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Nedis WIFICBO33WT - expert na venkovni zabezpeceni

Venkovni IP kamera Nedis WIFICBO33WT, kterd si zaklada na dobrém vyhledu a poskytne vam obraz ve vysokém
rozliSeni. Tento model se tak uplatni jak v pozici pasivniho pozorovatele, tak aktivniho ochrance vaseho majetku, ktery vi,
kdy zasdhnout proti nezvanému navstévnikovi. Bezpec¢nostni kamera Nedis WIFICBO33WT poskytuje obraz v rozliSeni
3 Mpx (1296p) se zornym tithlem 109°. Diky tomu dokéaZe identifikovat detaily objektd i osob a je idedIni pro sledovani

7 v

velké ¢asti venkovnich prostor i v horsich svételnych podminkéch.

(]

PInobarevné nocni vidéni spolu s infracervenym LED pFisvitem zajisti skute¢ny a dobre viditelny obraz i ve tmé. A
kdyz se néco zacne dit, diky pokrocilym funkcim pro detekci zvuku a pohybu mate dokonaly prehled. IP kamera Nedis
WIFICBO33WT podporuje také obousmérnou komunikaci, takze s ndvstévnikem, kuryrem zasilkové sluzby nebo
postakem budete v kontaktu, a pfitom v bezpeci. A pokud je to potreba, aktivujte sirénu nebo LED reflektor pro efektivni
odstraseni. Diky podpore bezdratového Wi-Fi pfipojeni a aplikaci SmartLife je ovladani snadné a intuitivni.

]

Soucasné vam umozni Zivé sledovat déni, pfehravat zaznamy a dalSi nastaveni. Potési také kompatibilita s Google
Assistant a Amazon Alexa pro jednoduchou integraci do systému chytré doméacnosti. Konstrukce se stupném kryti IP65
je odolna proti desti a prachu, takze je zcela pfizplisobena pro venkovni instalaci.



Nedis WIFICBO33WT

Bezdratova venkovni IP kamera s maximalni flexibilitou diky 100% bezdratovému provedeni a dlouhodobému
provozu na baterii.

Kamera nabizi rozliSeni 3 Mpx (1296p) se zornym uhlem 109° pro detailni sledovani venkovnich prostor. Diky dobijeci
Li-lon baterii o kapacité 6700 mAh zajistuje provoz az 6 mésici v pohotovostnim rezimu bez nutnosti nabijeni. Pro
jesté vétsi nezavislost je mozné pfipojit solarni panel Nedis pfes USB-C konektor (neni soucasti balent).

Kamera je vybavena pokrocilymi funkcemi pro detekci pohybu clovéka a zvuku, které mohou spustit nahravani, sirénu
nebo osvétleni. Obousmérna komunikace umoznuje slySet a mluvit s osobami v okoli kamery. Diky kryti IP65 je uréena
pro celoro¢ni venkovni pouziti.

Rozliseni 3 Mpx (1296p) se zornym uhlem 109° pro Siroky prehled sledované oblasti
Dobijeci Li-lon baterie 6700 mAh s vydrzi az 6 mésicl v pohotovostnim rezimu
Kompatibilita se soldarnim panelem Nedis pres USB-C pro nepretrzity provoz (neni soucasti)
InfraCervené a stmivatelné bilé LED diody pro plnobarevné no¢ni vidéni do 10 m

Pokrocild detekce ¢lovéka a zvuku s moznosti spusténi nahrdvani nebo alarmu
Obousmérna komunikace s vestavénym mikrofonem a reproduktory

UlozZisté na microSD kartu az 256 GB nebo volitelné cloudové uUloZisté

Kompatibilita s Amazon Alexa, Google Assistant a aplikaci Nedis SmartLife

Pokrocilé no¢ni vidéni a detekce
zobrazeni v noci. Technologie detekce lidi zajiStuje presnou identifikaci pohybu a automaticky aktivuje jasné osvétleni pri
detekci osoby.

Flexibilni tlozisté a pFipojeni

Zaznamy lze ukladat lokdIné na microSD kartu az 256 GB (neni soucdsti dodavky) nebo vyuzit cloudové Ulozisté s
predplatnym. Wi-Fi pripojeni v pasmu 2,4 GHz (2400-2483 MHz) zajistuje stabilni komunikaci s maximalnim vysilacim
vykonem 17 dBm.

Snadna instalace a ovladani
V baleni je obsazen nasténny i stropni drzak pro flexibilni montaz. Kamera se snadno integruje do ekosystému chytré
domadcnosti Nedis SmartLife a je ovladatelna pres intuitivni mobilni aplikaci pro Android a iOS.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni: 3 Mpx (1296p)

Zorny uhel: 109°

Obrazovy ¢ip: 1/3" CMOS

Objektiv: f =4 mm

Baterie: Li-lon 6700 mAh (vydrz az 6 mésicd)
Napajeni: 5 V DC pres USB-C

Nocni vidéni: infralervené a barevné do 10 m
Kryti: IP65

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11n (2400-2483 MHz)
Ulozité: microSD az 256 GB, cloudové UloZisté
Rozméry: 102 x 65 X 62 mm

Hmotnost: 322 g

Provozni teplota: -20 az +50 °C



