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DELL QUALCOMM 4G LTE (DW5826E)

Cena celkem: 1 611 Kč
 (bez DPH: 1 332 Kč)
Běžná cena: 1 772 Kč
Ušetříte: 161 Kč
Kód zboží: NOTD63130
Part No.: 530-BBFB
Záruka: 12 měsíců/6 měs. akku
Stav: Nové zboží

Popis

Dell Qualcomm 4G LTE (DW5826E)

Profesionální 4G LTE modem pro mobilní připojení k internetu ve formátu M.2 Key B.

Tento WWAN modem s čipsetem Qualcomm Snapdragon X12 umožňuje rychlé a spolehlivé připojení k mobilním sítím s
podporou LTE FDD/TDD technologií. Modem nabízí vysoké přenosové rychlosti až 600 Mbps pro download a 150 Mbps
pro upload díky kategorii CAT12.

Zařízení je navrženo pro integraci do notebooků Dell a podporuje pokročilé funkce jako diverzita antén, 2×2 MIMO a eSIM
s Dual SIM funkcionalitou. Modem pracuje v širokém rozsahu provozních teplot od -30 °C do +70 °C a je kompatibilní s
nejnovějšími modely Dell Latitude, Precision a Pro sérií.

Qualcomm Snapdragon X12 chipset s podporou LTE kategorie 12 pro vysoké rychlosti
Přenosové rychlosti až 600 Mbps download a 150 Mbps upload
Kompaktní M.2 Key B formát s rozměry 42 × 30 × 2,3 mm a hmotností 6,9 g
Podpora širokého spektra frekvencí FDD-LTE, TDD-LTE a WCDMA pásem
Diverzita antén a 2×2 MIMO technologie pro stabilní signál
eSIM funkcionalita s podporou Dual SIM (DSSA) podle regionu a operátora
USB 3.0 rozhraní pro vysokorychlostní komunikaci

Pokročilé funkce a konektivita
Modem podporuje Radio On/Off funkci pro úsporu energie a externí SIM kartu prostřednictvím SIM slotu. Diverzita antén se
dvěma anténními konektory zajišťuje optimální příjem signálu i v obtížných podmínkách.

Široká kompatibilita



Zařízení je kompatibilní s nejnovějšími modely Dell včetně Latitude 5350, 5450, 5550, 7350, Precision 3490, 3590,
3591 a celé řady Dell Pro 13/14/16 Plus. Podporováno je oficiální technickou podporou Dell při použití v kompatibilních
systémech.

Provozní parametry
Napájení DC 3,3 V s rozsahem 3,135 V až 4,4 V. Normální provozní teplota -30 °C až +70 °C, rozšířený provoz -40 °C až +85
°C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Chipset: Qualcomm Snapdragon X12
Formát: M.2 Key B
Kategorie LTE: CAT12
Přenosové rychlosti: download až 600 Mbps, upload až 150 Mbps
Rozhraní: USB 3.0, USB 2.0
Napájení: DC 3,3 V (3,135–4,4 V)
Antény: 2× WWAN (main + diversity), 2×2 MIMO
Rozměry: 42 × 30 × 2,3 mm
Hmotnost: 6,9 g
SIM: externí SIM slot + eSIM s Dual SIM
Provozní teplota: -30 °C až +70 °C

Kompatibilita:
Pro 13 Plus PB13250
Pro 13 Plus PB13255
Pro 14 Plus PB14250
Pro 14 Plus PB14255
Pro 16 Plus PB16250
Pro 16 Plus PB16255
Latitude 5350
Latitude 5450
Latitude 5550
Latitude 7350 (2024)
Precision 3490
Precision 3590
Precision 3591


