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HP 26 TWR G5 A
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122 333 K¢

(bez DPH: 101 102 K¢)
134 567 K¢

12 233 K¢
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48 més.

Nové zbozi

Popis

Pracovni stanice HP Z6 TWR G5 A - flexibilita a vykon bez kompromisi

(x]

Pracovni stanice HP Z6 TWR G5 A, ktera na vas stll prinasi brutdini vypocetni vykon, spolehlivost i praktické moznosti
rozsifeni. Pfedstavuje idedlni feSeni pro naroCné uzivatele, ktefi se vénuji prdaci s grafikou, 3D modely, simulaci,

datovou analyzou nebo ¢innostem s vyuzitim Al.

Pocita¢ HP Z6 TWR G5 A je osazen procesorem AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX, ktery disponuje extrémnim

vivs

zpracovat velké projekty. Zvysend odolnost a provozni stabilita ECC zajisti, Ze kritické procesy pobézi spolehlivé a bez chyb.
Volné PCle sloty nabizi dalSi moznosti rozsifeni, at uz potrebujete navysit kapacitu operacni paméti, Ulozisté, vyuzit
nejnoveé;jsi grafické karty nebo dalsi rozsifujici moduly, které zrychli a zefektivni vase pracovni tempo.

(]

Zakladni SSD tlozisté pak nabizi 1TB kapacitu pro ukladani dat. Samoziejmosti je také nepieberny pocet portl v
podobé USB 3.2 Genl, DisplayPort 1.4 nebo tfeba HDMI 2.1 pro pfipojeni modernich zafizeni nebo dal$ich monitord.

HP Z6 TWR G5 A

Vykonna profesiondlni pracovni stanice ur¢ena pro naroc¢né vypocetni ulohy a kreativni praci.

Pracovni stanice HP Z6 G5 A je vybavena vykonnym 12jadrovym procesorem AMD Ryzen™ Threadripper PRO



7945WX s taktem az 5,30 GHz a 64 MB L3 cache. Systém disponuje velkoryse dimenzovanou 64GB DDR5 ECC paméti
bézici na frekvenci 5600 MT/s, ktera zajistuje spolehlivost a stabilitu pri dlouhodobém zatizeni.

Pro graficky ndro¢né aplikace slouzi profesiondini grafickd karta NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER se 16 GB vyhrazené
GDDR6X paméti. Rychlé Ulozisté predstavuje 1TB M.2 SSD s PCle 4.0 rozhranim. Systém je osazen vykonnym 1450W
napajecim zdrojem a dodava se s predinstalovanym Windows 11 Pro.

Vykonny 12jadrovy procesor AMD Ryzen™ Threadripper PRO 7945WX s taktem az 5,30 GHz
Velkoryse dimenzovana 64 GB DDR5 ECC pamét s moznosti rozsifeni az na 1 TB

Rychlé 1TB M.2 SSD Ulozisté s PCle 4.0 rozhranim

Profesionalni graficka karta NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER s 16 GB vyhrazené GDDR6X paméti
Bohatd konektivita v€etné 8x USB, 3x DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 a Gigabitového LAN
Rozsifitelnost s 4x PCle Gen5 x16 sloty a dalSimi rozSifujicimi moznostmi

Vykonny 1450W napédjeci zdroj pro stabilni provoz pri maximalnim zatizeni

Ctec¢ka SD karet a kompletn( pfislusenstvi véetné klavesnice a mysi

Pokrocila rozsifitelnost

Pracovni stanice nabizi celkem 8 pamétovych slotdi RDIMM s moznosti rozsifeni az na 1 TB operacni paméti. Pro Glozisté
jsou k dispozici 4x pozice M.2 SSD 2280 (1x obsazend) a jedna pozice pro 3,5" disk. Systém obsahuje také 6 PCle slott
rliznych rychlosti pro maximalni flexibilitu.

Profesiondlni konektivita

Kompletni sada portli zahrnuje 8x USB 3.2 Genl s prenosovou rychlosti 5 Gb/s, 3x DisplayPort 1.4 a 1x HDMI 2.1 pro
pripojeni vice monitor(, dva gigabitové LAN porty a kombinovany audio konektor. Nechybi ani ¢te¢ka pamétovych karet
podporujici formaty SD, SDHC a SDXC.

Robustni konstrukce

Tower provedeni o rozmérech 465 x 445 x 169 mm a hmotnosti 15 kg zajistuje stabilni provoz a efektivni chlazeni vSech
komponent. Zakladni deska Winteravalanche s Cipovou sadou AMD PRO 695 poskytuje spolehlivou platformu pro
profesionalni nasazeni.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Procesor: AMD Ryzen™ Threadripper PRO 7945WX (az 5,30 GHz, 64 MB L3 cache, 12 jader)
Cipova sada: AMD PRO 695

Operacni pamét: 64 GB DDR5 5600 MT/s ECC (4x 16 GB)

Ulozisté: 1 TB M.2 SSD PCle 4x4 TLC

Graficka karta: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (16 GB GDDR6X)
Porty: 8x USB 3.2 Genl, 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 2x RJ-45 LAN
Rozsifujici sloty: 4x PCle Gen5 x16, 1x PCle Gen4 x16, 1x PCle Gen4 x4
Operacni systém: Windows 11 Pro 64-bit

Napajeni: 1450 W zdroj

Rozmeéry: 465 x 445 x 169 mm

Hmotnost: 15 kg



