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GRANDSTREAM WP826

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14,10.25 11:11:46

2 486 K¢

(bez DPH: 2 055 K¢)
2 735 K¢

249 K¢

TIPGNS1071

WP826

24 més.

Nové zbozi

Popis

Grandstream WP826

Pokrocily bezdratovy Wi-Fi IP telefon uréeny pro podnikové prostredi a vertikalni trhy véetné kancelafi,

maloobchodu, logistiky, zdravotnictvi a bezpecnosti.

Tento high-end cordless Wi-Fi telefon je vybaven integrovanym dual-band Wi-Fi 6 s pokrocilym designem antény a
podporou roamingu. Telefon nabizi 4-cestnou hlasovou konferenci a podporu pro Opus HD hlasovy kodek pro

krystalové Cistou komunikaci.

S vykonnou 3000mAh baterii poskytuje az 12 hodin hovoru a 240 hodin pohotovostniho rezimu, coz zajistuje
vysokou produktivitu zaméstnanc(. Elegantni design, intuitivni rozhrani a Sirokd Skala praktickych, konfigurovatelnych funkci

poskytuji mobilitu a flexibilitu pro vSechna hlasova reseni.

Type-C USB port s podporou rychlého nabijeni pro maximalni pohodli
Podpora 3 SIP G¢td na 3 linkach pro flexibilni spravu komunikace
Konfigurovatelné tlacitko pro push-to-talk funkce, alarm a paging
Integrované Bluetooth pro pfipojeni headsetll a hands-free komunikaci
Akcelerometr a nouzové tlacitko pro bezpecnostni aplikace

Pokrocilé hlasové funkce

Barevny 2,4" LCD displej s rozliSenim 240 x 320 px a dual-color MWI indikatorem
Pokrocilé zabezpeceni veetné WPA3 enterprise, SRTP, TLS Sifrovani a 802.1X

Dual-band Wi-Fi 6 802.11ax s efektivnim designem antény a pokrocilou podporou roamingu 802.11k/r/v
HD hlas s dudlnim mikrofonnim designem, AEC technologii a Noise Shield pro potlaceni Sumu



Telefon podporuje Sirokou $kalu hlasovych kodekl véetné G.729A/B, G.711, G.722 wide-band a Opus pro optimalini kvalitu
hlasu. Funkce jako hold, transfer, forward, 4-cestna audiokonference a call park zajistuji profesionaini komunikaci.

Konektivita a roaming
Integrovany dual-band Wi-Fi 6 s podporou 802.11k/r/v standard{ umozriuje bezproblémovy roaming mezi pristupovymi body.
WPA3 enterprise Sifrovani zajistuje maximalni bezpecnost komunikace.

Baleni a pfislusenstvi
V baleni naleznete WP826 telefon, Type-C napajeci adaptér, nabijeci zakladnu, opaskovy klip, lithium-ion baterii, M3 Sroub,
nasténny drzak a rychlou instala¢ni prirucku.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi: dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz & 5 GHz)

Displej: 2,4" barevny LCD (240 x 320 px)

Baterie: 3000mAh lithium-ion, 12h hovor, 240h standby

SIP ucty: 3 Gcty, 3 linky

Hlasové kodeky: G.729A/B, G.711p/a-law, G.726, G.722, G.723, iLBC, Opus
Video kodek: H.264

Konektivita: integrated Bluetooth, Type-C USB (fast charging)

Rozméry sluchatka: 148 x 53 x 17 mm

Hmotnost sluchatka: 101 g (bez baterie)

Provozni teplota: 0 az +45 °C

Certifikace: FCC, CE, RCM, IC, antibakteridIni pouzdro dle ISO 22196:2011



