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NEDIS WIFIDS21WT3

Cena celkem: 1 924 Kč
 (bez DPH: 1 590 Kč)
Běžná cena: 2 116 Kč
Ušetříte: 192 Kč
Kód zboží: DAZNED1056
Part No.: WIFIDS21WT3
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFIDS21WT3 SmartLife Smoke Detector

Inteligentní kouřový detektor s Wi-Fi připojením a mobilními notifikacemi pro maximální bezpečnost vašeho
domova.

Sada tří chytrých kouřových detektorů Nedis WIFIDS21WT3 představuje moderní řešení požární ochrany s pokročilými
funkcemi připojení k internetu. Každý detektor je vybaven fotoelektrickým senzorem s duálním světelným zdrojem,
který minimalizuje falešné poplachy způsobené prachem nebo párou. Při detekci kouře zařízení okamžitě aktivuje hlasitý
alarm 85 dB a současně odešle notifikaci do vašeho smartphonu prostřednictvím bezplatné aplikace Nedis SmartLife.

Kompaktní rozměry 76 × 76 × 28,5 mm umožňují diskrétní instalaci kdekoli v domácnosti. Detektory jsou napájeny baterií
CR123A s výdrží až 2 roky a při vybití baterie vás aplikace včas upozorní, takže se vyhnete nočním pípáním. Certifikace
EN 14604 garantuje spolehlivost a bezpečnost podle evropských standardů.

Fotoelektrický senzor s duálním světelním zdrojem eliminuje falešné poplachy od prachu a páry
Wi-Fi připojení s okamžitými mobilními notifikacemi prostřednictvím aplikace SmartLife
Hlasitý alarm 85 dB pro spolehlivé upozornění na nebezpečí
Baterie CR123A s výdrží až 24 měsíců a inteligentním upozorněním na vybití
Kompaktní rozměry 76 × 76 × 28,5 mm pro nenápadnou instalaci
Certifikace EN 14604 pro splnění evropských bezpečnostních standardů
Automatizační funkce pro propojení s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti
Sada obsahuje 3 detektory včetně baterií a montážního materiálu

Pokročilé automatizační funkce



Prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife můžete vytvářet různé automatizační scénáře. Při detekci kouře se například
automaticky rozsvítí světla, otevřou žaluzie nebo se aktivují další bezpečnostní prvky pro usnadnění evakuace.

Kompatibilita a ovládání
Detektory podporují hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Home a fungují v rámci standardní Wi-Fi sítě bez
potřeby dalších hubů. Aplikace je dostupná pro systémy Android i iOS.

Obsah balení
V balení najdete 3 kouřové detektory s předinstalovanými bateriemi CR123A, samolepicí pásky, šrouby pro montáž a
podrobný návod k použití. Instalace je rychlá a jednoduchá bez potřeby odborníka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ senzoru: fotoelektrický s duálním světelným zdrojem
Rozměry: 76 × 76 × 29 mm
Hmotnost: 87 g
Hlasitost alarmu: 85 dB
Napájení: baterie CR123A (součástí balení)
Výdrž baterie: až 24 měsíců
Životnost senzoru: 10 let
Komunikace: Wi-Fi 2412–2472 MHz
Maximální vysílací výkon: 20 dBm
Provozní teplota: -10 až +50 °C
Certifikace: EN 14604
Aplikace: Nedis SmartLife (Android, iOS)
Počet kusů: 3 detektory v balení


