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SYNOLOGY HAT5320-8T 8TB
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10 466 K¢
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1047 K¢
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60 més.

Nové zbozi

Popis

Synology HAT5320-8T

Podnikovy 3,5" SATA HDD disk s kapacitou 8 TB uréeny pro narocné 24/7 prostredi.

Synology HAT5320-8T je profesionalni pevny disk navrzeny specidlné pro podnikové aplikace a vysokokapacitni pole. Disk
vyuzivd CMR technologii (Conventional Magnetic Recording) a dosahuje otadcek 7200 RPM s velkorysou 512MB cache

paméti pro optimalini vykon pfi sekvencnich operacich.

Disk je optimalizovan pro praci se Synology NAS systémy a poskytuje az o0 35 % vyssi vykon pfi multi-klientském
sekven¢nim Cteni oproti standardnim diskdm. Technologie Persistent Write Cache minimalizuje riziko ztraty dat pfi
vypadku napdjeni a zajistuje maximalni spolehlivost v kritickych aplikacich.

Pokrocilé technologie pro podnikové nasazeni

Kapacita 8 TB s CMR technologii pro maximalini spolehlivost a vykon
Vysoké otacky 7200 RPM a 512 MB cache pro rychlé pristupy k datlim
MTBF az 2 miliony hodin a podpora workload 550 TB ro¢né

Persistent Write Cache technologie chrani pred ztratou dat pfi vypadku napajeni
Optimalizace pro Synology systémy s az o 35 % vysSim vykonem cteni
Aktualizace firmware jednim kliknutim pfimo pres DSM rozhrani

Pfes 500 000 hodin testovani kompatibility se Synology zafizenimi

Disk HAT5320-8T vyuziva osvédc¢enou CMR technologii, ktera zajistuje konzistentni vykon a dlouhodobou spolehlivost.

Persistent Write Cache technologie aktivné chrani data pfi neo¢ekdvanych vypadcich napdjeni.

Optimalizace pro Synology ekosystém



Specialni firmware optimalizace v kombinaci s DSM systémem poskytuje az 0 35 % vy$si vykon pfi multi-klientském
sekvencnim cteni. Jednoduché aktualizace firmware pfimo z DSM rozhrani minimalizuji prostoje.

Idedlni pro narocné aplikace
Disk je urcen pro rozsahlé video surveillance systémy, multimedia post-produkci a podnikové souborové servery. Vysoky

vivs

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 8 TB

Format: 3,5"

Rozhrani: SATA Il (6,0 Gb/s)

Otacky: 7200 RPM

Cache pamét: 512 MB

Technologie zéznamu: CMR (Conventional Magnetic Recording)
Maximalni pfenosova rychlost: 281 MB/s

MTBF: 2 000 000 hodin

Workload rating: 550 TB/rok

Provozni teplota: +5 az +60 °C

Spotieba energie: 8,74 W (provoz), 4,92 W (necinnost)
Rozméry: 147 x 101,85 x 26,1 mm

Hmotnost: 730 g



