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DAHUA LM22-C201P 22"
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MONDAH1065
LM22-C201P

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua DHI-LM22-C201P

Profesionalni LED monitor s IPS technologii a vysokou obnovovaci frekvenci pro naroéné aplikace.

Monitor DHI-LM22-C201P od spole¢nosti Dahua predstavuje kvalitni feSeni pro kancelarské prostredi i bezpecnostni
monitoring. Diky 21,5" IPS panelu s rozliSenim 1920 x 1080 px a obnovovaci frekvenci 100 Hz poskytuje ostré a plynulé

zobrazeni s minimalnimi zkreslenim barev.

Vyjimecny 178° thel pohledu ve vSech smérech zajistuje perfektni viditelnost z jakékoliv pozice. Rychla odezva 5 ms
eliminuje rozmazani pohyblivych objektl, coZ ocenite zejména pri sledovani bezpec¢nostnich kamer nebo dynamického

obsahu.

Rychld odezva 5 ms s technologii Overdrive pro eliminaci rozmazani

Dvoijitad konektivita HDMI 1.4 (100 Hz) a VGA (60 Hz) s audio vystupem

Pokrocilé zobrazovaci technologie

IPS panel s rozliSenim 1920 x 1080 px a vysokou obnovovaci frekvenci 100 Hz
Extrémné Siroky Ghel pohledu 178° horizontalné i vertikdlné pro perfektni viditelnost

Jas 250 cd/m2 s kontrastnim pomérem 1000:1 pro kvalitni obraz i pfi okolnim osvétleni

Nizkd spotieba energie 15 W v béZzném provozu s pohotovostnim rezimem < 0,5 W
Elegantni 3stranny bezrdmovy design s nastavitelnym sklonem -5° az +15°

Monitor vyuziva moderni IPS technologii s ELED podsvicenim pro rovnomérné rozlozeni jasu a presné podani barev. Pokryti

72% NTSC barevného prostoru zajistuje vérné zobrazeni i naro¢ného obsahu.

Flexibilni pFipojeni



K dispozici jsou dva vstupni porty - HDMI 1.4 podporujici pIné rozliSeni pfi 100 Hz a VGA pro kompatibilitu se starSimi
zafizenimi pfi 60 Hz. Audio vystup umoznuje pfipojeni externich reproduktor(.

Ergonomické reseni
Tenky ram pouze 2 mm na tfech stranach vytvaii moderni vzhled idedini pro vicemonitorové sestavy. Nastavitelny sklon -5°
az +15° umoznuje optimalni pozici pro dlouhodobou prici.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopii¢ka: 21,5"

Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)
Panel: IPS s ELED podsvicenim
Obnovovaci frekvence: 100 Hz
Odezva: 5 ms (Overdrive)

Jas: 250 cd/m2

Kontrastni pomér: 1000:1

Uhel pohledu: 178° (H) / 178° (V)
Vstupy: 1x HDMI 1.4, 1x VGA
Vystupy: 1x audio vystup
Napajeni: 12 V DC, 2 A (adaptér)
Spotreba: 15 W (typ.), 24 W (max.)
Rozmeéry: 492,8 x 368,5 x 222,7 mm (se stojanem)
Hmotnost: 2,64 kg



