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DAHUA LM24-B221 23,8"

Cena celkem: 2 052 Kč
 (bez DPH: 1 696 Kč)
Běžná cena: 2 257 Kč
Ušetříte: 205 Kč
Kód zboží: MONDAH1067
Part No.: LM24-B221
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Monitor Dahua DHI-LM24-B221 – plynulý obraz a ochrana očí

Full HD monitor Dahua DHI-LM24-B221 pro kvalitní a konzistentní podání obrazu při práci i sledování multimédií. Tento
model kombinuje moderní technologie a praktický design, který se hodí do každé kanceláře i domácnosti. Monitor disponuje
144Hz obnovovací frekvencí, která zajišťuje plynulé zobrazení a vizuál bez sekání nebo trhání.

Je ideální pro multimediální zábavu a komfortní sledování dynamického obsahu. Vyniká také rychlou odezvou MPRT 1 ms,
díky které si užijete ostrý obraz v rychlých scénách. Panel s IPS technologií a ELED podsvícením produkuje široké
pozorovací úhly a konzistentní barvy můžete sledovat pohodlně i při pohledu ze stran.

Technologie pro ochranu očí snižuje hladinu modrého světla, díky čemuž je monitor Dahua DHI-LM24-B221 optimální
pro dlouhé pracovní nasazení. Vše vměstnáno do elegantního designu s tenkým rámečkem pro moderní vzhled. Porty
HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 podporují kompatibilitu s novými PC systémy.

Dahua LM24-B221

Profesionální 23,8" FHD monitor s pokročilou IPS technologií a vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz.

Tento komerční monitor nabízí vynikající kombinaci výkonu a kvality obrazu díky IPS panelu s rozlišením 1920 × 1080 px
a ELED podsvícením. S obnovovací frekvencí 144 Hz a extrémně rychlou odezvou MPRT 1 ms poskytuje plynulý obraz



bez rozmazání či duchování, což je ideální pro profesionální aplikace i náročnější použití.

Monitor vyniká širokými pozorovacími úhly 178° v obou směrech a kvalitní barevnou reprodukcí pokrývající 72 % NTSC
barevného prostoru. Technologie Low Blue Light snižuje únavu očí při dlouhodobém používání, zatímco poměr stran 16 : 9
a vysoký poměr obrazovky k rámu ≥90 % maximalizují pracovní plochu.

IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a jasem 250 cd/m² pro vynikající kvalitu obrazu
Vysoká obnovovací frekvence 144 Hz s ultra rychlou odezvou MPRT 1 ms eliminuje rozmazání
Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně pro stabilní obraz z každé pozice
Pokročilá technologie Low Blue Light pro komfortní dlouhodobé používání
Konektivita HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4 s plnou podporou 144 Hz při FHD rozlišení
Nízká spotřeba energie 18–21 W s energeticky úsporným režimem <0,5 W
Kompaktní design s naklápěním -5°/+15° a VESA 75 × 75 mm

Profesionální konektivita a kompatibilita
Monitor disponuje moderními rozhraními HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4, která plně podporují rozlišení 1920 × 1080 px při
maximální obnovovací frekvenci 144 Hz. Audio výstup umožňuje připojení externích reproduktorů nebo sluchátek.

Ergonomie a instalace
Naklápění v rozsahu -5° až +15° umožňuje optimální nastavení úhlu pohledu. Standardní VESA mount 75 × 75 mm
poskytuje flexibilní možnosti montáže na stěnu nebo na rameno monitoru.

Spolehlivost a životnost
Monitor je navržen pro dlouhodobý provoz s životností podsvícení 30 000 hodin a pracovní teplotou 0 až +40 °C. Kompaktní
rozměry 539,2 × 398,3 × 189,3 mm a hmotnost pouhých 2,82 kg usnadňují instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 23,8"
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Panel: IPS panel s ELED podsvícením
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Odezva: 1 ms
Jas: 250 cd/m²
Kontrastní poměr: 1 200 : 1
Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)
Konektivita: 1× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, 1× audio výstup
Napájení: DC 12 V, 2,5 A
Spotřeba: 18 W (základní), 19 W (typ.), 21 W (max)
Rozměry: 539,2 × 398,3 × 189,3 mm
Hmotnost: 2,82 kg
Obsah balení: napájecí adaptér, HDMI kabel, manuál


