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DAHUA LM25-E241B 25"

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

24.11.25 10:46:01

3 032 K¢

(bez DPH: 2 505 K¢)
3 335 K¢

303 K¢

MONDAH1070
LM25-E241B

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua LM25-E241B

Profesionalni herni monitor s ultrarychlou odezvou a vysokou obnovovaci frekvenci pro kompetitivni gaming.

Predstavujeme Spickovy herni monitor s 24,5palcovym IPS panelem a rozliSenim Full HD 1920 x 1080 px. Monitor
vynika extrémné vysokou obnovovaci frekvenci 240 Hz a bleskurychlou odezvou MPRT 1 ms a OD 0,5 ms, coz

eliminuje rozmazani obrazu a ghosting efekty pri rychlych hernich scénéch.

Diky IPS technologii nabizi Siroky pozorovaci thel 178°/178° a pokryva 85 % NTSC barevného gamutu pro vérné
barevné podani. Monitor podporuje HDR10 standard a je vybaven adaptivni synchronizaci pro plynuly obraz bez trhani a

zadrhavani.

Ultrarychla odezva 0,5 ms s technologii Overdrive pro eliminaci ghostingu
Vysokd obnovovaci frekvence 240 Hz pro plynuly herni zézitek

IPS panel s Sirokym pozorovacim Uhlem 178° ve vSech smérech

Pokryti 85 % NTSC barevného gamutu pro pfesné barevné podani

HDR10 podpora s jasem 350 cd/m? a kontrastnim pomérem 1000 : 1
Adaptivni synchronizace proti trhani obrazu a zadrhavani

Konektivita DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0 s plnou podporou 240 Hz

Nizké energetické naroky s typickou spotfebou pouze 19 W

Soucasti baleni je DisplayPort kabel

Pokrocilé herni funkce

Monitor je vybaven softwarovou ochranou proti modrému svétlu pro pohodinéjsi hrani béhem dlouhych hernich sezeni.



Pomér obrazovky k rdmu presahuje 85 % pro maximalni ponofeni do hry.

Ergonomie a design
Naklapéni monitoru v rozsahu -5° az +20° umoznuje optimalni nastaveni pro kazdého uzivatele. Ovladani pomoci
pétitlacitkového panelu s LED indikatorem stavu zajistuje snadné nastaveni parametrd.

Konektivita a kompatibilita
Oba video vstupy DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0 podporuji plnou obnovovaci frekvenci 240 Hz pfi rozliSeni Full HD. Nechybi ani
audio vystup pro pfipojeni sluchatek nebo reproduktord.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopficka: 24,5" (62,2 cm)

Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)

Typ panelu: IPS s ELED podsvicenim
Obnovovaci frekvence: 240 Hz

Odezva: MPRT 1 ms, OD 0,5 ms

Jas: 350 cd/m? (typ.)

Kontrastni pomér: 1000: 1

Pozorovaci uhel: 178°/178° (H/V)
Barevny gamut: 85 % NTSC

Vstupy: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x audio vystup
Napajeni: 12 V DC (adaptér soucasti baleni)
Spotieba: 19 W (typickd)

Rozmeéry: 557,7 x 330,6 X 58 mm
Hmotnost: 2,93 kg



