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SYNOLOGY HAT3320 8TB
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USetfite:
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Part No.:
Zaruka:

P] US Stav:
Series
HDD

3.5" Hard Disk Drive

h .

Cena celkem:
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7 279 K¢

(bez DPH: 6 016 K¢)
8 007 K¢

728 K¢

HDDSYN1023
HAT3320-8T

60 més.

Nové zbozi

Popis

Synology HAT3320 8 TB

Spolehlivy 8TB pevny disk navrzeny specidlné pro nepietrzity provoz v NAS systémech.

Pevny disk Synology HAT3320 predstavuje vysoce spolehlivé Ulozné feSeni pro malé a stfedni podniky s poZzadavky na
nepretrzity provoz. S kapacitou 8 TB a rychlosti otd¢ek 7200 ot./min nabizi optimalni kombinaci vykonu a prostoru pro

naro¢né aplikace.

Disk vyuziva pokrocilou technologii konvenéniho zapisu (CMR) pro konzistentni vykon. Hodnota MTBF az 1,2 milionu
hodin a pracovni zatéz 300 TB/rok zarucuji dlouhodobou spolehlivost i v narocnych provoznich podminkach.

Vysoka kapacita 8 TB pro rozsahlé datové ulozisté

Rychlost otd¢ek 7200 ot./min pro vyssi vykon pfi prenosu dat
Hodnota MTBF az 1,2 milionu hodin pro maximaini spolehlivost
Pracovni z&téz az 300 TB/rok pro intenzivni vyuziti
Technologie konvencniho zapisu (CMR) pro konzistentni vykon
Cache pamét 512 MB pro rychlejsi pfistup k datdim

PohodIné aktualizace firmwaru pfimo ze systému DSM

Optimalizovano pro NAS systémy

Disk je specialné testovan a ovérovan pro pouziti v systémech Synology po dobu vice nez 500 000 hodin. Toto rozsahlé

testovani zajistuje plynuly provoz i pfi pracovnich zatézich s mnoha uZivateli.

Pokrocila technologie CMR

Technologie konven¢niho magnetického zdznamu (CMR) nabizi vySsi spolehlivost a konzistentni vykon oproti technologii



SMR, coz je klicové pro aplikace vyzadujici ¢asty zapis dat.

Snadna sprava firmwaru
Uzivatelé jsou automaticky upozornovani na dostupnost aktualizaci firmwaru a mohou disky jednoduse aktualizovat primo z
operacniho systému DiskStation Manager (DSM) bez nutnosti demontdaze.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 8 TB

Rozmér: 3,5"

Rozhrani: SATA 6 Gb/s

Rychlost otacek: 7200 ot./min

Cache pamét: 512 MB

Technologie zaznamu: CMR (konvenéni magneticky zdznam)
Konstrukce disku: vzduch

MTBF: 1 200 000 hodin

Pracovni zatéz: 300 TB/rok

Provozni teplota: 5 °C az 60 °C
Spotieba energie pFi provozu: 9,07 W
Rozméry: 147 x 101,85 x 26,11 mm
Hmotnost: 755 g

Kompatibilni modely:

Rada DP: DP340, DP320

Rada 25: RS2825RP+, DS1825+, DS1525+, DS925+, DS725+, DS425+, DS225+

Rada 24: DS224+, DS124

Rada 23: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+, DS423, DS223, DS223j

Rada 22: RS822RP+, RS822+, RS422+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622

Rada 21: RS2821RP+, RS2421RP+, RS24214, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
Rada 20: RS820RP+, R$820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS420+, DS420j, DS220+, DS220j, DS120j

Rada 19: R51219+, RS819, DS2419+11, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DS119j, DVA3219

Rada 18: RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418,
DS418play, DS418j, DS218+, DS218, DS218play, DS218j, DS118, NVR1218



