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WD BLACK SN8100 1TB

Cena celkem: 5 099 Kč
 (bez DPH: 4 214 Kč)
Běžná cena: 5 609 Kč
Ušetříte: 510 Kč
Kód zboží: SSDWED2170
Part No.: WDS100T1X0M-00CMT0
Záruka: 60 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

WD Black SN8100 1 TB

Špičkový NVMe SSD disk s nejnovějším PCIe Gen 5.0 rozhraním pro maximální výkon.

Představujeme nejnovější generaci SSD disků WD BLACK SN8100 s revolučním PCIe Gen 5.0×4 rozhraním, který
poskytuje sekvenční rychlosti čtení až 14 900 MB/s a zápisu až 11 000 MB/s. Disk je vybaven pokročilou TLC 3D CBA
NAND technologií a patentovanou funkcí nCache 4.0 pro optimalizaci výkonu.

S kapacitou 1 TB a formátem M.2 2280 je ideální pro gaming sestavy, workstation a AI aplikace vyžadující extrémní
rychlosti přenosu dat. Disk vyniká také energetickou účinností s průměrnou spotřebou pouze 6,2 W při čtení a 6,1 W při
zápisu.

Nejnovější PCIe Gen 5.0×4 NVMe 2.0 rozhraní pro maximální propustnost dat
Sekvenční rychlost čtení až 14 900 MB/s a zápisu až 11 000 MB/s
Náhodný výkon až 1,6M IOPS při čtení a 2,4M IOPS při zápisu
Pokročilá TLC 3D CBA NAND technologie pro vysokou spolehlivost
Patentovaná nCache 4.0 technologie pro optimalizaci výkonu
Energeticky úsporný provoz s průměrnou spotřebou pod 6,2 W
TCG Opal 2.02 hardwarové šifrování pro bezpečnost dat
Zpětná kompatibilita s PCIe Gen 4, Gen 3 a Gen 2 rozhraními

Pokročilé technologie pro maximální výkon
Disk využívá nejnovější TLC 3D CBA NAND paměti s vysokou hustotou a spolehlivostí. Technologie nCache 4.0 inteligentně
optimalizuje výkon podle typu dat a zajišťuje konzistentní rychlosti i při náročném zatížení.



Energetická účinnost a tepelný management
Navržen s důrazem na nízkou spotřebu energie – o více než 100% účinnější než předchozí generace PCIe Gen 4 disků.
Optimalizovaný tepelný profil zajišťuje stabilní provoz i v kompaktních sestavách.

Bezpečnost a kompatibilita
Integrované TCG Opal 2.02 šifrování chrání citlivá data na hardwarové úrovni. Disk je plně kompatibilní se všemi generacemi
PCIe rozhraní a podporuje Windows 10+ operační systémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 1 TB
Rozhraní: PCIe Gen 5.0×4 NVMe 2.0
Formát: M.2 2280
NAND technologie: TLC 3D CBA NAND
DRAM cache: ano
Sekvenční čtení: až 14 900 MB/s
Sekvenční zápis: až 11 000 MB/s
Náhodné čtení: až 1,6M IOPS
Náhodný zápis: až 2,4M IOPS
Spotřeba při čtení: 6,2 W
Spotřeba při zápisu: 6,1 W
Životnost: 600 TBW
MTBF: 1,75M hodin
Provozní teplota: 0 °C až +85 °C
Rozměry: 80 × 22 × 2,38 mm
Hmotnost: 7,5 g


