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NEDIS WIFICDPC11CBK

Cena celkem: 533 Kč
 (bez DPH: 441 Kč)
Běžná cena: 586 Kč
Ušetříte: 53 Kč
Kód zboží: ELINED1039
Part No.: WIFICDPC11CBK
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFICDPC11CBK – bezdrátový zvonek do každého interiéru

Bezdrátový dveřní zvonek Nedis WIFICDPC11CBK do moderní kanceláře nebo domácnosti. Je kompatibilní s
chytrými videozvonky Nedis a navržen pro bezproblémovou bezdrátovou komunikaci bez výpadků a kabelů v rámci
bezpečnostního systému. Bezdrátová konektivita využívá RF technologii 433 MHz, takže funguje i bez Wi-Fi a porucha
internetu vás nepřekvapí. Díky nastavitelné hlasitosti až 110 dB a výběru z 55 melodií si zvolíte zvuk, který vyhovuje
vašemu pracovnímu tempu nebo prostředí a nahradí nudné a zastaralé „cililink“.

Bezdrátový dveřní zvonek Nedis WIFICDPC11CBK zajistí, že žádná návštěva, klient, pošťák nebo kurýr s balíčkem
nezůstane stát na ulici. Silný signál s dosahem až 100 metrů dokáže projít i skrze stěny a zdi, a tak je vhodný i do
rozlehlejších domácností. Potěší také podpora aplikací pro Android a iOS se snadnou integrací do systému Nedis SmartLife.

Nedis WIFICDPC11CBK

Kompaktní zvonek do elektrické zásuvky speciálně navržený pro bezproblémovou spolupráci s chytrými



videozvonky Nedis.

Tento bezdrátový zvonek využívá RF technologii 433 MHz pro přímé připojení k videozvonku, což zajišťuje plnou funkčnost
i v případě výpadku Wi-Fi sítě. Silný signál snadno proniká většinou stěn a nábytku v dosahu až 100 metrů.

Zvonek nabízí výjimečnou flexibilitu díky možnosti připojení více jednotek k jednomu videozvonku. Můžete tak umístit
zvonky do různých místností nebo pater a zajistit, že upozornění uslyšíte kdekoli v domácnosti nebo kanceláři.

Kompatibilní s chytrými videozvonky WIFICDP11BK, WIFICDP21BK a WIFICDP31BK
RF frekvence 433 MHz s dosahem až 100 metrů pro spolehlivé připojení
Funguje nezávisle na Wi-Fi síti díky přímému bezdrátovému spojení
Výběr z 55 různých melodií s nastavitelnou hlasitostí až 110 dB
Možnost připojení více gongů k jednomu videozvonku pro pokrytí celé budovy
Kompaktní rozměry 89 × 60 × 46 mm a hmotnost pouze 48 gramů
Síťové napájení 110–240 V AC s nízkou spotřebou energie 1 W
Podpora aplikací pro Android™ a iOS s integrací do Nedis® SmartLife

Nastavitelný zvuk a hlasitost
Zvonek nabízí široký výběr z 55 různých melodií, takže si můžete vybrat zvuk podle svých preferencí. Hlasitost je
nastavitelná až do 110 dB, což zajišťuje slyšitelnost i v hlučném prostředí.

Snadná instalace a použití
Díky standardní Euro zástrčce typu C stačí zvonek jednoduše zapojit do zásuvky. Nízká spotřeba energie pouze 1 W
zajišťuje ekonomický provoz.

Kompatibilita s chytrými systémy
Zvonek je plně kompatibilní s aplikací Nedis® SmartLife a podporuje ovládání prostřednictvím mobilních aplikací pro
Android™ i iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zvonku: bezdrátový
Kompatibilita: WIFICDP11BK, WIFICDP21BK, WIFICDP31BK
Napájení: 110–240 V AC 50/60 Hz
Zástrčka: Euro / typ C (CEE 7/16)
Spotřeba energie: 1 W
Komunikace: RF 433 MHz
Dosah: 100 m
Hlasitost: 110 dB
Počet melodií: 55
Rozměry: 89 × 60 × 46 mm
Hmotnost: 48 g
Materiál: plast
Barva: černá


