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MERCUSYS HALO H37BE 2KS

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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08.01.26 2:03:17

5 759 K¢

(bez DPH: 4 760 K¢)
6 335 K¢

576 K¢

NARTPL1249

Halo H37BE(2-pack)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Mercusys Halo H37BE 2 ks

Pokrocily Wi-Fi 7 mesh systém pro pokryti celé domacnosti s rychlosti az 6,5 Gb/s.

Predstavujeme nejnovéjsi generaci mesh systému vyuzivajici standard Wi-Fi 7 (BE6500) s dvoupasmovym pfipojenim.
Systém dosahuje kombinované rychlosti 6,5 Gb/s (5760 Mb/s na 5 GHz + 688 Mb/s na 2,4 GHz) a dokaze pokryt plochu az

460 m? se spolehlivym signalem po celé doméacnosti.

Diky pokrocilé technologii Multi-Link Operation (MLO) a kanalim 160 MHz s modulaci 4K-QAM poskytuje systém o 20 %
vice dat nez Wi-Fi 6 pri soucasné 4x nizsi latenci. Mesh sit podporuje pripojeni vice nez 200 zaFizeni soucasné a zajistuje

bezproblémovy roaming bez vypadk{ signalu pfi pohybu po domé.

(=]

Pokryti az 460 m? s moznosti rozsifeni pridanim dalSich jednotek Halo

Snadné nastaveni a sprava prostrednictvim mobilni aplikace Mercusys
Pokrocilé zabezpecCeni WPA3-SAE a SPI firewall pro ochranu domaci sité

Pokrocila konektivita a vykon

Multi-Link Operation (MLO) pro vyssi propustnost, nizsi latenci a lepsi spolehlivost

Pokrocilé 2,5G porty (2x 2,5 Gb/s WAN/LAN + 1x 1 Gb/s WAN/LAN) s automatickou detekci
Podpora vice nez 200 soucasné pripojenych zarizeni s optimalizovanou spravou provozu
Bezproblémovy roaming s protokoly 802.11k/v/r pro plynulé prepinani mezi uzly

Wi-Fi 7 standard s rychlosti 6,5 Gb/s (5760 Mb/s + 688 Mb/s) pro plynulé streamovani 4K/8K obsahu

Systém je vybaven dvéma 2,5G porty WAN/LAN s automatickym snimanim, které prekondvaji standardni 1G porty a pIné



vyuzivaji rychlost modernich internetovych pfipojeni. Dodatecny 1G port poskytuje flexibilitu pro pfipojeni dalSich zafizeni.

Inteligentni sprava sité
Aplikace Mercusys umoznuje snadné nastaveni, monitorovani rychlosti, spravu pfipojenych zafizeni a pokrocilé funkce jako
Quality of Service (WMM) nebo konfigurace siti pro hosty na obou pasmech.

Modularni rozsiritelnost
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VSechny jednotky spolupracuji jako jedna inteligentni sit s automatickou optimalizaci vykonu.

Pozndmka: Série Halo H a série S nemohou spolupracovat.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), zpétné kompatibilni s 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost: 6448 Mb/s (5760 Mb/s na 5 GHz + 688 Mb/s na 2,4 GHz)

Pokryti: az 460 m?

Pripojena zafizeni: vice nez 200 soucasné

Porty: 2x 2,5 Gb/s WAN/LAN + 1x 1 Gb/s WAN/LAN (auto-sensing)

Bezpecnost: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, SPI Firewall

Sprava: aplikace Mercusys (i0S/Android), webové rozhrani

Protokoly: IPv4/IPv6, Mesh 802.11k/v/r

Rozméry: 150 x 94 x 86 mm (kazda jednotka)

Provozni teplota: 0 °C az 40 °C

Obsah baleni: 2x jednotka Halo H37BE, 1x ethernet kabel, 2% napajeci adaptér



