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LENOVO THINKPAD P16 GEN3
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Cena celkem: 67 683 K¢

(bez DPH: 55 937 K¢)
Bézna cena: 74 452 K¢
USetrite: 6 768 K¢
Kéd zbozi: NOTL3063
Part No.: 21RQ0004CK
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 21RQ0004CK

Profesionalni mobilni workstation s nejnovéjSim Intel Core Ultra procesorem a dedikovanou grafickou kartou
NVIDIA RTX PRO.

Predstavujeme vykonnou mobilni workstation vybavenou $pickovym procesorem Intel® Core™ Ultra 7 255HX s 20 jadry
(8P + 12E) a maximalni frekvenci 5,2 GHz. Integrovany Intel® Al Boost NPU s vykonem az 13 TOPS poskytuje pokrocilé
Al funkce pro profesionalni aplikace. Graficka karta NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation s 8GB GDDR7
paméti zajistuje plynuly vykon v ndro¢nych CAD, 3D a vizualiza¢nich aplikacich.

Workstation disponuje 16" WUXGA IPS displejem s rozlienim 1920 x 1200 px, jasem 500 nit a pokrytim 100% sRGB
barevného prostoru. Displej je tovarné kalibrovan technologii X-Rite® a certifikovan Eyesafe® a TUV Low Blue Light pro
ochranu zraku. Prémiova hlinikova konstrukce spliiuje vojensky standard odolnosti MIL-STD-810H a nabizi profesionalni
spolehlivost.

Vykonny 20jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 7 255HX s Al Boost NPU az 13 TOPS
NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation s 8GB GDDR7 paméti pro profesionalni grafiku
16" WUXGA IPS displej s 500 nity, 100% sRGB a tovarni X-Rite® kalibraci

32GB DDR5-5600 RAM rozsiritelna az na 192GB (4x 48GB SO-DIMM)

Ultrarychlé 1TB PCle® 5.0 NVMe® SSD s Opal 2.0 Sifrovanim

Tfi porty Thunderbolt™ (2x Thunderbolt 5, 1x Thunderbolt 4) s DisplayPort™ 2.1

5Mpx kamera s IR, Privacy Shutter a Computer Vision Human Presence Detection

Vykonna 99,9Wh baterie a 180W USB-C® GaN napdjeci adaptér

Vojenska certifikace MIL-STD-810H a ekologické certifikace EPEAT™ Gold



Rozsifitelnost a ulozisté

Workstation nabizi ¢tyfi sloty DDR5 SO-DIMM pro rozsifeni az na 192GB RAM a tfi sloty M.2 2280 (jeden PCle® 5.0 x 4, dva
PCle 4.0 x 4) s maximalIni kapacitou az 12TB. Integrovana ¢tecka SD Express 8.0 umoziiuje rychly prenos dat z pamétovych
karet.

Pokrocila konektivita

K dispozici jsou dva porty Thunderbolt™ 5 s pfenosovou rychlosti az 80 Gb/s, jeden port Thunderbolt™ 4, HDMI® 2.1 s
podporou az 8K/60Hz, dva USB-A porty (10 Gb/s) a 2,5GbE Ethernet. Bezdratova konektivita zahrnuje Wi-Fi® 7 BE200
(802.11be) a Bluetooth® 5.4.

Zabezpeceni a soukromi

Workstation je vybavena diskrétnim ¢ipem TPM 2.0, ¢teckou otiskl prstl integrovanou v zapinacim tla¢itku (Touch Style,
Match-on-Chip), fyzickou krytkou kamery a Computer Vision detekci pritomnosti uzivatele na ISP. Kensington® Nano
Security Slot chrani pred kradezi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 255HX (az 5,2 GHz, 30 MB cache, 20 jader)
NPU: Intel® Al Boost az 13 TOPS

Grafika: NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7
Operacni pamét: 32 GB DDR5-5600 (2x 16GB SO-DIMM)

Ulozisté: 1 TB M.2 2280 PCle® 5.0 x 4 NVMe® SSD Opal 2.0

Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200 px) IPS, 500 nitd, 100% SRGB, 60Hz
Kamera: 5,0 Mpx + IR s Privacy Shutter a Human Presence Detection
Konektivita: 2x Thunderbolt™ 5, 1x Thunderbolt™ 4, 2x USB-A 10 Gb/s, HDMI® 2.1, 2,5GbE RJ-45, Wi-Fi® 7, Bluetooth®
5.4

Audio: stereo reproduktory 2x 2W, Dolby Atmos®, 2x mikrofon

Baterie: 99,9 Wh

Operacni systém: Windows® 11 Pro

Rozméry: 362 x 252 x 15,8-20,9 mm (max. 29,8 mm)

Hmotnost: od 2,54 kg



