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LENOVO THINKPAD P16 GEN3

Cena celkem: 102 206 K¢

(bez DPH: 84 468 Kc)
Bézna cena: 112 426 K¢
USetrite: 10 221 K¢
Kdd zbozi: NOTL3065
Part No.: 21RQO00NCK
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 21RQ000NCK

Prémiova mobilni pracovni stanice s nejnovéjSim Intel Core Ultra procesorem a profesiondlni grafikou NVIDIA
Blackwell generace.

Predstavujeme Spi¢kovou mobilni pracovni stanici vybavenou vykonnym 24jadrovym procesorem Intel® Core™ Ultra 9
275HX s maximalni frekvenci az 5,4 GHz a integrovanym Intel® Al Boost NPU s vykonem az 13 TOPS pro pokrocilé Al
funkce. Graficky vykon zajistuje nejnovéjsi NVIDIA® RTX PRO 3000 Blackwell Generation s 12 GB GDDR7 paméti
urcena pro profesiondlni aplikace a naro¢né 3D modelovani.

Notebook disponuje velkorysou operacni paméti 64 GB DDR5-5600 (2x 32 GB) s moznosti rozsifeni az na 192 GB diky
¢tyfem SO-DIMM slotdim. Ulozny prostor tvofi rychly 1TB PCle® 5.0 NVMe® SSD s podporou Opal 2.0 Sifrovani, pficemz
celkem tfi M.2 sloty umoziuji rozsifeni az na 12 TB. Prémiovy 16" WQUXGA displej s rozliSenim 3840 x 2400 px nabiz{
mimoradny jas 800 nitt, pokryti 100% DCI-P3 barevného prostoru, podporu DisplayHDR™ 400 a Dolby Vision® s
tovarni kalibraci X-Rite®.

Vykonny 24jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 9 275HX s Al Boost NPU (az 13 TOPS)

Profesionalni grafika NVIDIA® RTX PRO 3000 Blackwell s 12 GB GDDR7 paméti

Prémiovy 16" WQUXGA displej s jasem 800 nitli, 100% DCI-P3 a tovarni kalibraci X-Rite®

Az 192 GB DDR5-5600 RAM a tfi M.2 sloty pro celkovou kapacitu az 12 TB

Pokrocila konektivita s 2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™ 2.1, 180W PD) a 1x Thunderbolt™ 4
Profesionaini zabezpeceni s TPM 2.0, ¢teckou otiskd prstd a kamerou s Computer Vision detekci pritomnosti
Vykonna 5 Mpx IR kamera s fyzickou krytkou a Computer Vision Human Presence Detection

Vojenska certifikace MIL-STD-810H a prémiova hlinikova konstrukce

Kapacitni baterie 99,9 Wh s 180W USB-C® GaN adaptérem



e SD Express 8.0 Ctecka karet a 2,5GbE ethernet pro profesionalni workflow

Pokrocila konektivita a rozsifitelnost

Pracovni stanice nabizi nejmodernéjsi konektivitu s dvéma porty Thunderbolt™ 5 podporujicimi prenos dat az 80 Gb/s,
DisplayPort™ 2.1 a napajeni az 180W. Treti port Thunderbolt™ 4 doplfuji dva USB-A 10 Gbps porty, HDMI® 2.1 s podporou
az 8K/60Hz vystupu a 2,5GbE ethernet. Bezdratovou konektivitu zajistuje nejnovéjsi Intel® Wi-Fi® 7 BE200 s podporou
802.11be 2x2 a Bluetooth 5.4.

Profesionalni displej a zvuk

16" WQUXGA IPS panel s rozlisenim 3840 x 2400 px nabizi pomér stran 16:10 idedIni pro produktivni praci. Jas 800 nitd
umoZziuje praci i v jasné osvétleném prostredi, certifikace Eyesafe® 2.0 a TUV Low Blue Light chrani zrak pfi
dlouhodobém pouzivani. Stereofonni reproduktory 2x 2W s technologii Dolby Atmos® a SoundWire® codec Cirrus
Logic® CS42L43 poskytuji kvalitni zvukovy vystup.

Zabezpeceni a sprava

Komplexni zabezpeceni zahrnuje diskrétni TPM 2.0 Cip, ¢tecku otiskl prstll integrovanou v tlacitku napéjeni s technologii
Match-on-Chip a fyzickou krytku kamery. Pokrocild 5 Mpx IR kamera s Computer Vision detekci pfitomnosti automaticky
zamykd notebook pfi odchodu uZivatele. Kensington® Nano Security Slot umoziuje fyzické zajisténi zafizeni.

Ekologické certifikace
Notebook spliiuje prisné ekologické standardy véetné ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified generation 10
a je v souladu s RoHS smérnici. Soucasti baleni je kompenzace 0,5 tuny CO2 prostrednictvim projekt( druhé generace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 24 jader (8P + 16E), az 5,4 GHz, 36 MB cache

Grafika: NVIDIA® RTX PRO 3000 Blackwell Generation 12 GB GDDR7

NPU: Intel® Al Boost, az 13 TOPS

Operacni pamét: 64 GB (2x 32 GB) DDR5-5600 Non-ECC, rozsifitelna az na 192 GB

Ulozisté: 1 TB M.2 2280 PCle® 5.0x4 NVMe® Opal 2.0 SSD, az 3x M.2 sloty (max. 12 TB)

Displej: 16" WQUXGA (3840 x 2400 px) IPS, 800 nitd, 100% DCI-P3, 60 Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®
Kamera: 5 Mpx + IR s fyzickou krytkou a Computer Vision Human Presence Detection

Konektivita: 2x Thunderbolt™ 5, 1x Thunderbolt™ 4, 2x USB-A 10 Gbps, HDMI® 2.1, 2,5GbE RJ-45
Bezdratové pripojeni: Intel® Wi-Fi® 7 BE200 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.4

Baterie: 99,9 Wh s 180W USB-C® GaN adaptérem

Zabezpeéeni: TPM 2.0, ¢tecka otiskl prstd, IR kamera, Kensington® Nano Security Slot

Operacni systém: Windows® 11 Pro (Ceska/slovenska/anglicka lokalizace)

Rozmeéry: 362 x 252 x 15,8/20,9 mm (predni/zadni ¢ast)

Hmotnost: od 2,54 kg

Certifikace: MIL-STD-810H, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified gen. 10



