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DELL WD25TB4

Cena celkem: 6 829 Kč
 (bez DPH: 5 643 Kč)
Běžná cena: 7 511 Kč
Ušetříte: 683 Kč
Kód zboží: NOTD63520
Part No.: 210-BTHY
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Dell WD25TB4

Výkonná dokovací stanice s Thunderbolt 4 pro moderní pracoviště s podporou až čtyř 4K displejů a pokročilými
funkcemi pro správu IT.

Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4 představuje špičkové řešení pro rozšíření konektivity notebooků a stolních počítačů.
Díky rozhraní Thunderbolt 4 poskytuje rychlý přenos dat a současně dokáže napájet připojený počítač výkonem až 130 W
u systémů Dell nebo 96 W u zařízení jiných výrobců. Stanice podporuje připojení až čtyř externích displejů s rozlišením od
QHD po 8K při 60Hz obnovovací frekvenci.

Dokovací stanice je vybavena integrovaným 2,5Gigabit Ethernet portem pro rychlé a stabilní síťové připojení. Celkem 6
USB portů různých typů zajišťuje připojení všech potřebných periferií, přičemž všechny porty dodávají napájení i bez
připojeného počítače. Pro IT správce nabízí pokročilé funkce včetně Intel AMT přes Thunderbolt, MAC Address Pass-through,
PXE Boot, Wake-on-LAN a vzdálenou správu přes Dell Device Management Console.

Rozhraní Thunderbolt 4 s přenosem dat a napájením až 130 W pro systémy Dell
Podpora až čtyř displejů současně s rozlišením od QHD po 8K při 60Hz obnovovací frekvenci
Integrovaný 2,5Gigabit Ethernet port pro vysokorychlostní síťové připojení
Celkem 6 USB portů – 4× USB 3.2 Gen2 a 2× USB-C 3.2 Gen2 s napájením periferií
Videokonektivita zahrnuje 2× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1 a 1× USB-C s DisplayPort 1.4
Pokročilé funkce pro IT správu včetně Intel AMT přes Thunderbolt, MAC Address Pass-through a PXE Boot
Univerzální oboustranný USB-C kabel dlouhý 83 cm s možností vedení vlevo i vpravo
Bezpečnostní sloty Kensington a Noble Wedge pro fyzickou ochranu proti odcizení
Ekologická konstrukce s minimálně 65 % recyklovaného plastu a 100% recyklovaným obalem



Pokročilá správa
Stanice podporuje vzdálenou správu přes Dell Device Management Console s možností automatických aktualizací firmwaru,
udržování specifických verzí firmwaru nebo downgrade. Umožňuje tiché aktualizace firmwaru při odpojení docku, čímž
minimalizuje přerušení práce uživatelů. Pro počítače s Intel vPro je k dispozici out-of-band management přes Intel Active
Management Technology.

Univerzální kompatibilita
Dokovací stanice je kompatibilní s operačními systémy Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04, macOS, ChromeOS 137 a
Red Hat Enterprise Linux 9.6. Podporuje funkce jako Dock Power Button Sync pro synchronizaci zapínání, WLAN to LAN
Switch pro automatické přepínání sítí a Kernel DMA Protection pro zvýšenou bezpečnost.

Detailní distribuce napájení
Každý z portů poskytuje specifický výkon – 4× USB 3.2 Gen2 dodává 4,5 W, USB-C 3.2 Gen2 poskytuje 15 W, USB-C s
DisplayPort nabízí 7,5 W a oba Thunderbolt 4 porty poskytují po 15 W. Všechny porty dodávají napájení i bez připojeného
počítače.

Obsah balení
Součástí balení je dokovací stanice Dell Pro WD25TB4, napájecí adaptér s výkonem 180 W, napájecí kabel a dokumentaci
včetně rychlého průvodce a bezpečnostních informací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Thunderbolt 4
Napájení: 130 W (Dell), 96 W (ostatní žnačky), adaptér 180 W
Počet monitorů: až 4 současně, rozlišení až 8K při 60 Hz
USB porty: 4× USB 3.2 Gen2, 2× USB-C 3.2 Gen2
Video výstupy: 2× DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1, 1× USB-C s podporou DisplayPort 1.4
Thunderbolt porty: 2× Thunderbolt 4
Síť: 1× 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)
Délka kabelu: 83 cm
Bezpečnost: Kensington Security Slot, Noble Wedge Security Slot
Rozměry: 205 × 90 × 35,3 mm
Hmotnost: 567 g
Kompatibilita: Windows 10/11, Ubuntu 24.04, macOS, ChromeOS 137, Red Hat Enterprise Linux 9.6


