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IMMAX NEO SMART FILAMENTOVA ZAROVKA LED E27 7,3W
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IMMAX NEO SMART filamentova zarovka LED E27 7,3 W

Chytra filamentova LED zarovka s Wi-Fi pfipojenim a moznosti hlasového ovladani.

Moderni LED Zarovka s klasickym zavitem E27 a pfikonem 7,3 W nabizi svételny tok 900 Im, coz odpovida klasické 60W
zarovce. Diky technologii CCT (Correlated Color Temperature) umoznuje nastaveni barevné teploty v rozsahu od teplé bilé

2700K po studenou bilou 6500K, ¢imz vytvorite idedIni atmosféru pro jakoukoliv situaci.

Zarovka se ovlada prostiednictvim aplikace IMMAX NEO PRO dostupné v ¢estiné a vice nez 60 dal3ich jazycich. Je pIné
kompatibilni s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri (pomoci zkratek). Integrovana
technologie Beacon a podpora platforem TUYA a LIDL zajistuji Siroké moznosti propojeni s dalSimi chytrymi zarizenimi.

Plynulé stmivani pro prizplsobeni intenzity osvétleni aktudlnim potfebam.

Dlouhé Zivotnost 25 000 hodin a vysoky pocet spinacich cykld 100 000.

Energeticka tfida E s indexem podani barev >80Ra pro vérné zobrazeni barev.

Ovladani a kompatibilita

Filamentové provedeni s Uhlem svételného paprsku 300° pro rovnomérné osvétlent.

Nastavitelna barevna teplota od teplé bilé 2700K po studenou bilou 6500K pro rizné situace a nalady.

Wi-Fi pfipojeni IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2400-2483,5 MHz pro snadné ovladani pres aplikaci.
Kompatibilita s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri pro pohodIné ovladani hlasem.

Zarovka se ovlada prostiednictvim aplikace IMMAX NEO PRO, kterd je k dispozici pro iOS i Android. Aplikace umoZuje nejen
nastaveni barevné teploty a intenzity svétla, ale také vytvareni ¢asovych pland a scén. Diky integraci s platformami TUYA a

LIDL Ize Zarovku snadno propojit s dalSimi chytrymi zafizenimi v doméacnosti.



Technologie Beacon
Integrovana technologie Beacon umozriuje pokrocilé moznosti automatizace a detekce polohy. Zarovka mlze komunikovat s
dalsSimi zarizenimi a reagovat na vasi pritomnost v mistnosti.

Usporny provoz
S prikonem pouhych 7,3 W a sitovym pohotovostnim napajenim 0,4 W zajistuje zarovka Usporny provoz pri zachovani
vysokého svételného vykonu. Okamzité rozsviceni bez prodlevy a Ucinik >0,5 zaru€uji spolehlivy a efektivni provoz.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Patice: E27

Prikon: 7,3 W

Svitivost: 900 Im

Barva svétla: tepla-studena bila
Barevna teplota: 2700K-6500K
Stmivani: ano

Zivotnost: 25 000 hodin
Vstupni napéti: 230 V AC

Uhel svételného paprsku: 300°
Material téla zarovky: kov, sklo
Rozméry: 105 x 60 mm
Energeticka tfida: E
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547
https://apps.apple.com/cz/app/tuyasmart/id1034649547




