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IMMAX NEO SMART REFLEKTOR 20W CCT+RGB

Cena celkem: 308 K¢

(bez DPH: 255 K¢)
Bézna cena: 339 K¢
Usetrite: 31 K¢
Kdd zbozi: OSVIMM1503
Part No.: 07809L
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO SMART reflektor 20W CCT+RGB

Moderni chytry LED reflektor s Wi-Fi pFipojenim pro venkovni i vnitini osvétleni s plnou kontrolou pfes mobilni
aplikaci.

Tento 20W LED reflektor nabizi kompletni smart feseni osvétleni s podporou Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n a ekosystému
TUYA. Diky technologii CCT+RGB mdizete libovolné ménit barevnou teplotu v rozsahu 2700K az 6500K od teplé bilé po
studenou bilou, nebo zvolit kteroukoliv barvu z RGB spektra. Se svételnym tokem 1620 Im a Ghlem svitivosti 120°
poskytuje dostate¢né osvétleni pro rlizné aplikace.

Reflektor se ovlada prostrednictvim ¢eské aplikace Immax NEO PRO dostupné pro iOS i Android, kterd podporuje vice nez
60 jazyk(. PIné kompatibilni s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a zkratkami Apple Siri. Robustni
konstrukce z hliniku a skla s krytim IP65 zajistuje odolnost proti prachu a vodé&, coz umozniuje instalaci i v exteriérech.

Nastavitelna barevna teplota CCT od teplé 2700K po studenou 6500K bilou plus RGB barevné spektrum
Vykonny svételny tok 1620 Im s Ghlem svitivosti 120° pro efektivni osvétleni prostoru

Bezdratové Wi-Fi ovladani pres aplikaci Immax NEO PRO v Cestiné s podporou iOS a Android
Kompatibilita s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratkami

Plynulé stmivani v aplikaci pro pfesné nastavenf intenzity osvétlen{

Vodéodolné provedeni IP65 z hliniku a skla vhodné pro venkovni i vnitfni pouziti

Dlouhd Zivotnost 15 000 hodin s okamzitym rozsvicenim a 10 000 spinacimi cykly

Integrace s ekosystémy TUYA a LIDL pro propojeni s dalsimi chytrymi zafizenimi

Pokrocilé ovladani a automatizace



Aplikace Immax NEO PRO umoznuje vytvareni scén, ¢asovych plan( a automatizaci. Mizete nastavit rlizné svételné rezimy
pro rlzné denni doby nebo aktivity. Reflektor podporuje skupinové ovladani vice zafizeni najednou a sdileni pristupu s
dalsimi uzivateli.

Energeticka efektivita
Pri pfikonu pouhych 20W poskytuje vysoky svételny vykon 1620 Im. V pohotovostnim reZimu spotrfebovava pouze 0,5W.
Index podani barev presahuje 70Ra pro prirozené zobrazeni barev osvétlenych objektd.

Snadna instalace
Kompaktni rozméry 10,8 x 13,1 x 5,7 cm bez drzéku a hmotnost 310 g usnadiiuji montdz. Reflektor pracuje se standardnim
sitovym napétim AC 230V a nevyZzaduje zadné specialni napajeci zdroje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 20W

Svételny tok: 1620 Im (v kouli 360°)

Barevna teplota: 2700K-6500K (CCT + RGB)

Uhel svitivosti: 120°

Index podani barev: >70Ra

Stmivani: ano (v aplikaci)

Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2400MHz-2483,5MHz
Maximalni RF vykon: 20dBm

Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, TUYA, LIDL
Aplikace: Immax NEO PRO (i0S, Android, 60+ jazyk()
Vstupni napéti: AC 230V

Spotieba v pohotovosti: 0,5W

Uéinik: >0,5

Material: hlinik, sklo

Kryti: P65

Zivotnost: 15 000 hodin

Spinaci cykly: 10 000

Rozmeéry: 10,8 x 13,1 x 5,7 cm (bez drzédku)
Hmotnost: 310 g

Energeticka tfida: G



