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NVIDIA RTX PRO 6000 BLACKWELL 96GB GDDR7 WORKSTATION

Cena celkem: 217 631 K¢

(bez DPH: 179 861 Kc)
Bézna cena: 239 395 K¢
USetrite: 21 763 K¢
Kdd zbozi: VGANVD1001
Part No.: 900-5G153-2200-000
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition

Nejvykonnéjsi profesionalni graficka karta pro Al, ray tracing a védecké simulace.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition pfedstavuje Spickové FeSeni pro profesionaly pracujici s ndro¢nymi Al
modely, hyperrealistickym renderingem a pokrocilymi inzenyrskymi simulacemi. Postavena na revolu¢ni architekture
NVIDIA Blackwell, nabizi bezprecedentni vykon 4000 Al TOPS pro rychlé doladovani velkych jazykovych modeld, real-

time ray tracing a precizni fyzikalni simulace.

Vybaveni 96 GB GDDR7 paméti s Sitkou pasma 1792 GB/s umoziuje praci s masivnimi datasety a multi-miliardovymi
parametrickymi modely pfi zachovani plynulého multi-aplikaéniho workflow. Karta je idedlni pro vyvoj Al asistentd,
fotorealistickou vizualizaci, Al-fizené inZenyrské simulace a rendering miliardovych polygonalnich scén. Vykonovy design

vivs

e Architektura NVIDIA Blackwell s vylepSenymi streaming multiprocessory pro neural shadery a Al-augmentovanou

grafiku

e Tensor Cores 5. generace s podporou FP4 precize pro az 3x vyssi vykon Al zpracovani a technologii DLSS 4 Multi

Frame Generation

e Ray Tracing Cores 4. generace s dvojnasobnou rychlosti ray-triangle prisecikd a podporou RTX Mega Geometry pro

a7z 100x vice ray-traced trojihelnikd

e Obrovska kapacita 96 GB GDDR7 paméti s ECC korekci a propustnosti 1792 GB/s pro praci s rozsadhlymi 3D projekty a

Al modely

e 24 064 CUDA jader s vypocetnim vykonem 125 TFLOPS single-precision a 380 TFLOPS ray tracing performance
¢ Video enginy 9. generace NVENC a 6. generace NVDEC s podporou 4:2:2 kédovani pro profesionaini video workflow
e Podpora Multi-Instance GPU (MIG) pro rozdéleni karty na az 4x 24 GB, 2x 48 GB nebo 1x 96 GB izolované instance



e Rozhrani PCle 5.0 x16 s dvojnasobnou propustnosti oproti PCle 4.0 pro rychlejsi pfenosy dat
o Ctyfi DisplayPort 2.1b konektory pro pfipojeni vice monitord az do rozlideni 8K pfi 240 Hz nebo 16K pfi 60 Hz

Pokrocilé technologie pro profesionalni workflow

Karta podporuje nejnovéjsi grafickd API véetné DirectX 12 se Shader Model 6.6, OpenGL 4.6 a Vulkan 1.3. Pro vypocetni
Ulohy je k dispozici CUDA 12.8, OpenCL 3.0 a DirectCompute. Technologie DLSS 4 s Multi Frame Generation zajistuje ultra-
plynulé snimkovani pro realistické simulace s az 3x vysSimi snimkovymi frekvencemi.

Tepelny management a konstrukce

Inovativni dvojité pritokové chlazeni kanalizuje vzduch dvéma axialnimi cestami pro efektivnéjsi odvod tepla pfi zachovéni
stability béhem naroénych vypoltd. Konstrukce extended height dual slot s rozméry 5,4" x 12" (137 x 305 mm) zajistuje
tichy provoz i pfi plném zatizeni 600 W. Napdjeni je realizovano jednim PCle CEM5 16-pinovym konektorem.

Enterprise spolehlivost a podpora

Kazda RTX PRO graficka karta je rigorézné testovana pro Sirokou Skdlu designovych, inzenyrskych a Al workflow. Kontinudlni
optimalizace prostrednictvim enterprise ovladacd, rozsahlé ISV certifikace a robustni IT management nastroje ¢ini z RTX PRO
dvéryhodnou volbu pro podnikové a mission-critical aplikace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Architektura: NVIDIA Blackwell

CUDA jadra: 24 064

Tensor Cores: 5. generace

Ray Tracing Cores: 4. generace

Al vykon: 4000 Al TOPS (efektivni FP4 s sparsity)
Single-precision vykon: 125 TFLOPS

RT Core vykon: 380 TFLOPS

Pamét: 96 GB GDDR7 s ECC

Pamétova sbérnice: 512-bit

Sitka pasma paméti: 1792 GB/s

Systémové rozhrani: PCle 5.0 x16

Vystupy: 4x DisplayPort 2.1b

Maximalni rozliSeni: vice nez 4x 4096 x 2160 pfi 120 Hz, vice nez 2x 7680 x 4320 pri 60 Hz
Video enginy: 4x NVENC (9. gen), 4x NVDEC (6. gen)
MIG podpora: az 4x 24 GB, a7z 2x 48 GB, az 1x 96 GB
Spotieba: 600 W TBP

Chlazeni: double-flow-through

Rozméry: 5,4" x 12" (dual slot, extended height)
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