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NEDIS WIFICBO51WT

Cena celkem: 3 961 K¢

(bez DPH: 3 274 K¢)

Bézna cena: 4 357 K¢

Usetrite: 396 K¢

Kdd zbozi: KIPNED1034

Part No.: WIFICBO51WT

Zaruka: 24 més.

- Stav: Nové zbozi

Popis

Nedis WIFICBO51WT

Venkovni bezdratova IP kamera s dobijeci baterii pro naprostou flexibilitu instalace.

Predstavujeme 100% bezdratovou bezpecnostni kameru s dobijeci baterii 0 kapacité 6700 mAh, kterd vydrzi pfi 10
detekcich denné az 3 mésice na jedno nabiti. Diky vodotésnému krytu IP65 je kamera vhodnd pro venkovni i vnitrni
pouziti. Nabizi vysoké rozlieni 3 Mpx (2304 x 1296 px) s plynulosti 15 snimkt za sekundu a Siroky Uhel zébéru 108°.

Kamera disponuje pokrocilymi funkcemi véetné PTZ mechanismu s otdcenim 355° a ndklonem 100°, kombinovanym
no¢nim vidénim s infra¢ervenymi LED i barevnym rezimem s reflektorem do vzdélenosti 10 m. Integrovany PIR senzor
detekuje pohyb a spousti zaznam, reflektor nebo sirénu. Obousmérna komunikace s potlacenim Sumu umoznuje mluvit s
osobami v okoli kamery.

Dobijeci vyménitelnd baterie 6700 mAh s vydrzi az 3 mésice pfi 10 detekcich denné, kompatibilni se soldrnim
panelem USB-C

Vysoké rozliseni 3 Mpx (2304 x 1296 px) s Uhlem zabéru 108° a PTZ funkci (otadceni 355°, naklon 100°)

PIR senzor pohybu s automatickym spusténim zadznamu, reflektoru a sirény, push ozndmeni na smartphone
Obousmérna zvukova komunikace s potlacenim Sumu, vestavény mikrofon a reproduktor

Vodotésné provedeni IP65 pro venkovni pouziti v rozsahu teplot -20 az +50 °C

Wi-Fi pfipojeni 2,4 GHz s dvojitou externi anténou (3 dBi) pro dosah az 70 m v otevieném prostoru

Ukladani na microSD kartu az 256 GB nebo do cloudu (volitelné predplatné)

Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa, podpora vice uzivatell soucasné



Flexibilni napajeni a instalace

Kamera se napdji z dobijeci baterie pres USB-C konektor s napétim 5 V DC a proudem 1 A. Maximalni spotfeba cini pouze
2 W. Pro nepretrzity provoz Ize pripojit solarni panel (neni soucasti baleni), ktery baterii udrzuje nabitou po cely rok. V baleni
je nasténny drzadk pro snadnou montaz na fasadu.

Chytré funkce a ovladani

Kamera se ovlada pres aplikaci Nedis SmartLife dostupnou pro Android™ i i0S. Aplikace umoznuje sledovani zivého
obrazu, prehravani zéznam{, nastaveni detekce pohybu a vzdalené ovladani reflektoru i sirény. Kamera podporuje
programovani ¢asovych harmonogramd a automatizaci. Funkce vice uzivateld umoznuje sdileni pristupu s rodinou.

Obsah baleni
Kamera s baterii 6700 mAh, nasténny drzak, USB kabel, instalacni materialy, ndvod k pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ kamery: PTZ kamera (oto¢na a naklapéci)

Rozliseni: 3 Mpx 1296p (2304 x 1296 px)

Obrazovy ¢ip: 1/3" CMOS

Objektiv: 4,0 mm

Uhel zabéru: 108°

Otaceni: 355°

Ndklon: 100°

Snimkova frekvence: 15 fps

Noc¢ni vidéni: infralervené i barevné, dosah 10 m

Detekce pohybu: PIR senzor

Zvuk: obousmeérnd komunikace, vestavény mikrofon a reproduktor
Reflektor: ano, bilé LED diody

Siréna: ano

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz (2400-2483 MHz), maximalni vysilaci vykon 17 dBm
Anténa: dvojitd externi, zisk 3 dBi, dosah az 70 m v otevieném prostoru
Napajeni: dobijeci Li-lon baterie 6700 mAh, USB-C (DC5V /1 A)

Vydrz baterie: aZ 3 mésice (pfi 10 detekcich denné)

Ulozisté: microSD karta az 256 GB (nen{ sou¢asti dodavky), cloudové GloZi&té (voliteln&)
Kryti: IP65

Provozni teplota: -20 az +50 °C

Kompatibilita: Google Assistant, Amazon Alexa, Nedis SmartLife
Rozméry: 160 x 160 x 102 mm

Hmotnost: 623 g

Barva: bila



