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IMOU N118W

Cena celkem: 2 508 K¢

(bez DPH: 2 073 K¢)

Bézna cena: 2 759 K¢

Usetrite: 251 K¢

Kdd zbozi: KIPMOU1152

Part No.: NVR-N118W-8AQE

Zéruka: 36 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

Imou N118W

Profesionalni sitovy videorekordér s podporou 18 kamer a pokrocilou Wi-Fi 6 konektivitou pro komplexni
zabezpeéeni objektu.

Model N118W predstavuje vykonné Feeni pro kamerové systémy s kapacitou az 18 kanald. Diky ¢tyfem vysokovykonnym
anténdm a podpore dudlniho pasma Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) zajistuje stabilni bezdratové pripojeni kamer v celém objektu.
Pasmo 2,4 GHz umoziuje pFipojit az 8 kamer, zatimco 5 GHz pasmo podporuje az 12 kamer soucasné.

Zatizeni je vybaveno vestavénym mikrofonem a reproduktorem pro obousmérnou audio komunikaci bez nutnosti
externiho prislusenstvi. Podporuje moderni kompresi H.265 a H.264 s maximalnim vystupnim rozlisenim 4K UHD. Pro
zobrazeni nabizi HDMI i VGA vystup, cozZ zajistuje kompatibilitu s vétsinou monitor( a displejd.

Podpora az 18 kanall s moZnosti pripojeni pres Ethernet i Wi-Fi 6

Dualni pdsmo Wi-Fi 6 s 4 vysokovykonnymi anténami pro maximalni pokryti
Vestavény mikrofon a reproduktor pro obousmérnou audio komunikaci
Automatické parovani s IMOU kamerami pro snadnou instalaci

Podpora UloZisté az 16 TB HDD pro dlouhodobé uchovéavani zaznamd

Prehravani 4 kanéall soucasné s rychlostmi 2/4/8/16x a inteligentnim vyhledavanim
Detekce pohybu, osob a vozidel pro chytré zaznamenavani

Podpora protokolu Onvif pro kompatibilitu s Sirokou Skalou zarizeni

Vzdaleny pristup pres IMOU APP pro iOS a Android

Pokrocilé funkce a konektivita



NVR podporuje sitovou $ifku pasma 90 Mbps a nabizi prehravéni az 4 kanalG 8 Mpx p¥i 15 fps nebo 4 kanalG 5 Mpx pFi
30 fps. Pro zalohovani jsou k dispozici 2x USB porty a zaznamy lze ukladat ve formatu MP4. Zafizeni umoziuje zivé
zobrazeni v rezimech 1, 4, 8, 9 nebo 10 kanall soucasné.

Provozni podminky a konstrukce

Videorekordér je navrzen pro provoz v teplotdch -10 °C az +45 °C pfi vihkosti do 95 % RH. Kompaktni rozméry 260 x
241,5 x 60,2 mm (se slozenymi anténami) a hmotnost 890 g (bez HDD) umoziuji flexibilni umisténi. Spotreba ¢ini <9 W v
priiméru a <19 W pfi Spi¢kovém zatizeni s HDD.

Obsah baleni
Wi-Fi NVR, napajeci adaptér, mys$, SATA napajeci kabel, SATA datovy kabel, ethernetovy kabel, sada $roubd, instala¢ni
manual, regula¢ni informace

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet kanali: 18

Wi-Fi pFipojeni: 2,4 GHz max 8 kanald, 5 GHz max 12 kanald
Bezdratova sit: IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, 2,4 GHz & 5 GHz
Video komprese: H.265/H.264

Audio komprese: AAC

Sitova sifka pasma: 90 Mbps

Video vystupy: 1x VGA, 1x HDMI (az 4K UHD)

Audio vstup: 1x mikrofon (vestavény)

Audio vystup: 1x reproduktor (vestavény)

USB rozhrani: 2x USB

Sitové rozhrani: 1x RJ-45 (10/100 Mbps)

Ulozisté: 1x SATA port, az 16 TB HDD

Zaloha: USB flash disk, format MP4

Protokoly: Onvif

Aplikace: IMOU APP (iOS & Android)

Napajeni: DC12V /2 A

Rozmeéry: 260 x 241,5 x 60,2 mm

Hmotnost: 890 g (bez HDD)

Certifikace: CE



