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LENOVO THINKPAD P16S GEN4

Cena celkem:

21.01.26 14:17:37

92 690 K¢

(bez DPH: 76 603 Kc¢)

Bézna cena: 101 959 K¢
Usetrite: 9 269 K¢
Kéd zbozi: NOTL3082
Part No.: 21QV0013CK
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad P16s Gen4

Profesionalni mobilni pracovni stanice s Al technologii a certifikovanou grafickou kartou pro narocné ulohy.

Predstavujeme Spi¢kovou mobilni pracovni stanici vybavenou procesorem Intel® Core™ Ultra 7 265H se 16 jadry (6P +
8E + 2LPE) a integrovanym Intel® Al Boost NPU s vykonem az 13 TOPS pro pokrocilé Al aplikace. Graficky vykon zajistuje
profesionalni karta NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation s 8GB GDDR7 paméti, certifikovand pro praci s ISV
aplikacemi.

Pracovni stanice disponuje velkorysou 16" obrazovkou ve formatu WUXGA (1920 x 1200 px) s technologii IPS, jasem 500
nitd a pokrytim 100 % sRGB barevného prostoru. Displej je tovarné kalibrovan pomoci AICCP Color Calibration a
certifikovan Eyesafe® 2.0 a TUV Low Blue Light pro ochranu zraku. Hlinikovd konstrukce splfiuje vojensky standard
MIL-STD-810H a nabizi pomér displeje k télu 88 %.

Vykonny 16jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 7 265H s frekvenci az 5,3 GHz a 24 MB Intel Smart Cache
Profesiondlini grafika NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell s 8GB GDDR7 paméti pro ISV aplikace

Velkorysa operacni pamét 96 GB DDR5-6400 (2x 48 GB SODIMM)

Ultrarychlé Ulozisté 2 TB M.2 2280 PCle 5.0x4 Performance NVMe s Opal 2.0 Sifrovanim

16" WUXGA IPS displej s jasem 500 nitd, 100 % sRGB, tovarni kalibraci a Eyesafe® certifikaci

Pokrocilé zabezpecleni véetné ¢tecky otisku prstl v tlacitku napajeni, ¢teckou Cipovych karet a TPM 2.0
Kompletni konektivita s 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 a Gigabit Ethernet s vPro

5Mpx kamera s IR snimacem, fyzickou krytkou a ultrazvukovou detekci pfitomnosti uzivatele

Vykonna baterie 75 Wh s napdjecim adaptérem 100 W USB-C Slim



Al-Ready Workstation kategorie

Pracovni stanice je klasifikovana jako Al-Ready Workstation diky integrovanému Neural Processing Unit (NPU) Intel® Al
Boost s vykonem az 13 TOPS. Tato Al akcelerace umoziuje efektivni béh aplikaci vyuzivajicich umélou inteligenci a strojové
uceni bez zbytecného zatézovani CPU nebo GPU.

Profesionalni konektivita a rozsifitelnost

Stanice nabizi dva porty Thunderbolt 4 s podporou USB PD 3.0 pro rychlé nabijeni a pfenos dat az 40 Gb/s. K dispozici
jsou také dva klasické USB porty (5Gbps), jeden s funkci Always On, HDMI 2.1 pro 4K vystup pfi 60Hz, Gigabit Ethernet s
vPro technologii @ kombinovany audio jack. Notebook Ize volitelné rozsifit o 4G/LTE modul.

Pokrocilé zabezpedeni a sprava

Systém je vybaven kompletnim bezpecnostnim bali¢tkem vcetné Discrete TPM 2.0, ¢tecky otisku prstl typu Match-on-Chip
integrované v tlacitku napajeni, fyzické krytky kamery a detekce otevreni spodniho krytu. IR kamera podporuje Windows®
Hello pro prihldseni oblicejem a ultrazvukové detekce pritomnosti uzivatele automaticky zamyka stanici pfi odchodu
uZivatele. Podpora Intel® vPro Enterprise umoziuje centralizovanou spravu v podnikovych sitich.

Audio a multimedialni vybaveni

Kvalitni stereo reproduktory s vykonem 2x 2 W a technologii Dolby Audio zajistuji Cisty zvuk pfi videokonferencich i
prehravani médii. Dvojice mikrofon( poskytuje kvalitni zéznam hlasu s potlac¢enim okolniho hluku. Audio ¢ip Realtek
ALC3287 s High Definition Audio podporuje pokrocilé zvukové funkce.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 265H (16C: 6P + 8E + 2LPE, az 5,3 GHz, 24 MB cache)

NPU: Intel® Al Boost, az 13 TOPS

Grafika: NVIDIA® RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8 GB GDDR7

Operacni pamét: 96 GB DDR5-6400 (2x 48 GB SODIMM)

Ulozisté: 2 TB M.2 2280 PCle 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0

Displej: 16" WUXGA (1920 x 1200 px) IPS, 500 nit{, antireflexni, 100 % sRGB, 60 Hz, Eyesafe
Konektivita: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, HDMI 2.1, RJ-45, 3,5mm combo audio jack, ¢te¢ka SmartCard, Wi-Fi 7
BE201, Bluetooth 5.4

Kamera: 5 Mpx + IR s fyzickou krytkou a ultrazvukovou detekci pfitomnosti uzivatele
Zabezpedéeni: ¢tecka otisku prstl, ¢tecka ¢ipovych karet, TPM 2.0, Kensington Nano Security Slot
Baterie: 75 Wh

Napajeci adaptér: 100 W USB-C Slim

Operacni systém: Windows® 11 Pro

Rozméry: 361,5 x 248,6 x 12,6/18,17 mm (pfedni/zadni ¢ast), max. 25,35 mm

Hmotnost: 1,82 kg

Konstrukce: hlinik (vrchni i spodnf kryt), ¢erna barva

Certifikace: MIL-STD-810H, ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, TCO Certified gen. 10



