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LENOVO THINKCENTRE NEO 30S GEN5 SFF

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.01.26 10:28:50

13 390 K¢

(bez DPH: 11 066 K¢)

14 729 K¢
1 339 K¢
PCLE1820

13DK0023CK
12 més.
Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5

Kompaktni stolni pocitac pro naro¢né kancelarské prostredi.

Model ThinkCentre neo 30s Gen 5 je vybaven vykonnym 8jadrovym procesorem Intel® Core™ i5-13420H s
architekturou kombinujici 4 vykonna P-jadra (az 4,6 GHz) a 4 Usporna E-jadra (az 3,4 GHz). Procesor disponuje 12 MB
Intel® Smart Cache a podporuje az 12 vlaken pro efektivni multitasking.

Systém je osazen 8GB DDR5-5200 SODIMM paméti s moznosti rozsiteni az na 64 GB diky dvéma slotim podporujicim
dual-channel rezim. Pro ukladani dat slouzi rychly 256GB M.2 2280 PCle® 4.0x4 NVMe® SSD s podporou Sifrovani Opal.
Pocita¢ nabizi prostor pro instalaci az dvou M.2 SSD diskd (kazdy az 1 TB).

Rozsifitelnost a konektivita

Vykonny 8jadrovy procesor Intel® Core™ i5-13420H s hybridni architekturou (4P + 4E jader)
Pamét 8GB DDR5-5200 SODIMM s mozZnosti rozsifeni az na 64 GB v dual-channel rezimu
Rychlé NVMe® PCle® 4.0x4 Ulozisté s podporou Sifrovani Opal
Kompaktni SFF konstrukce o objemu 8,2 litru s rozmeéry 92,5 x 291,7 x 339,5 mm
Rozsirujici sloty: PCle® 4.0 x16 a PCle® 3.0 x1 (low-profile, délka = 155 mm)
Bohatd konektivita v¢etné USB-C s 15W nabijenim, HDMI® 2.1 TMDS a VGA
Integrovany Ethernet 10/100/1000M a audio kodek Realtek® ALC623-CG
Zabezpeceni pomoci Firmware TPM 2.0, Kensington® Security Slot™ a Padlock Loop

Pocita¢ nabizi dva PCle sloty pro pridavné karty - jeden PCle® 4.0 x16 a jeden PCle® 3.0 x1 (oba low-profile s maximalni
délkou 155 mm a vyskou 70 mm). Na predni strané jsou k dispozici 1x USB-C (USB 5Gbps) s funkci 15W nabijeni, 2x



USB-A (USB 5Gbps), kombinovany audio konektor 3,5 mm a samostatny mikrofonni vstup.

Zadni konektory
Zadni panel obsahuje 2x USB-A (Hi-Speed USB 2.0), 2x USB-A (USB 5Gbps) s podporou Smart Power On, HDMI® 2.1
TMDS, VGA, RJ-45 Ethernet a line-out 3,5 mm. Videokonektory umoznuji pfipojeni dvou monitor( souc¢asné.

Obsah baleni
USB Calliope klavesnice (Cerna, Ceska/slovenska), USB Calliope mys (Cerna), Slim ODD Bracket Kit

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core az 4,6 GHz, E-core az 3,4 GHz, 12 MB cache
Grafika: integrovana Intel® UHD Graphics

Pamét: 8 GB DDR5-5200 SODIMM (max. 64 GB)

Ulozisté: 256 GB M.2 2280 PCle® 4.0x4 NVMe® Opal (max. 2x 1 TB)

Sit: Ethernet 10/100/1000M

Audio: Realtek® ALC623-CG, reproduktor 1 W

Zdroj: 180 W 85%

Rozmeéry: 92,5 x 291,7 x 339,5 mm

Hmotnost: cca 4,63 kg

Operacni systém: bez 0S



