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LENOVO THINKPAD T1G G8

Cena celkem: 108 696 K¢

(bez DPH: 89 832 K¢)
Bézna cena: 119 566 K¢
USetrite: 10 870 K¢
Kdd zbozi: NOTL3120
Part No.: 21TD0005CK
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad Tlg Gen 8 21TD0005CK

Vykonna mobilni pracovni stanice s umélou inteligenci pro naro¢né profesionaly.

Spi¢kovy business notebook vybaveny nejnovéjsim Al procesorem Intel® Core™ Ultra 9 285H s 16 jadry (6P + 8E +
2LPE) a integrovanym Neural Processing Unit (NPU) Intel® Al Boost s vykonem az 13 TOPS. Kombinace s
dedikovanou grafikou NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 s 8GB GDDR7 paméti poskytuje vyjimecny vykon pro naro¢né
aplikace, 3D modelovani, video editing i strojové uceni.

Prémiovy 16" WQUXGA displej s rozlisenim 3840 x 2400 px nabizi mimofadny jas 800 nitt, pokryti 100% barevného
prostoru DCI-P3, certifikaci DisplayHDR™ 400 a Dolby Vision® pro dokonalou barevnou vérnost. Tovarni kalibrace X-
Rite® zajiStuje profesionaini presnost barev. Notebook disponuje velkorysou 64GB LPCAMM?2 LPDDR5x-7467 paméti a

rychlym 2TB PCle® 5.0 NVMe® SSD Ulozistém s Sifrovanim Opal 2.0.

Robustni hlinikova konstrukce splfuje prisné vojenské standardy MIL-STD-810H a nabizi pokrocilé zabezpeleni vietné
éteéky otiskli prstt v tladitku napajeni, IR kamery pro Windows® Hello, TPM 2.0 a detekce otevieni spodniho krytu.
Certifikace Intel® vPro® Enterprise umoznuje vzdalenou spravu a zvysenou bezpecnost pro firemni prostredi.

Vykonny 16jadrovy Al procesor Intel® Core™ Ultra 9 285H s turbo az 5,4 GHz a 24MB cache
Dedikovana grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 s 8GB GDDR7 paméti pro profesionalni aplikace
Prémiovy 16" WQUXGA IPS displej s jasem 800 nit, HDR 400, Dolby Vision® a 100% DCI-P3
Velkorysa 64GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467 pamét a 2TB PCle® 5.0 NVMe® SSD s Opal 2.0
Pokrocild konektivita s 2x Thunderbolt™ 5 (140W PD) a 1x Thunderbolt™ 4

5MPx kamera s IR snimacem, Computer Vision detekci pritomnosti a fyzickou krytkou

Vykonnda 90Wh baterie s rychlonabijenim 140W USB-C® GaN adaptérem



e Vojenska odolnost MIL-STD-810H a kompletni zabezpecleni s Intel® vPro® Enterprise
e (Certifikace ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified gen 10 a Intel® Evo™ Platform

Pokrocila konektivita a rozsifitelnost

Notebook nabizi nejmodernéjsi Thunderbolt™ 5 porty s pienosovou rychlosti az 80 Gb/s a podporou DisplayPort™ 2.1
pro pfipojeni az dvou 8K displejd. Soucasti vybavy je také HDMI® 2.1 s podporou 8K/60Hz, USB-A 10Gbps port s funkci
Always On a ¢tecka SD Express 7.0 karet. Bezdratova konektivita zajisténa nejnovéjsim Wi-Fi® 7 BE201 standardem
802.11be s podporou vPro® a Bluetooth® 5.4. Dva sloty M.2 2280 umoziuji rozsireni Ulozisté az na 8TB.

Profesiondlni audio a multimedialni vybava

Stereofonni reproduktory 2x 2W s technologii Dolby Atmos® a pokrocilym kodekem Cirrus Logic® CS42L43 pres
rozhrani SoundWire® zajistuji kvalitni zvukovy projev. Dvojice mikrofon( v poli (array) poskytuje ¢isty zvuk pfi
videokonferencich. Podsvicena klavesnice s Ceskou/slovenskou lokalizaci umoziuje pohodinou praci i za snizené viditelnosti.

Ergonomie a mobilita

Kompaktni rozméry 354,3 x 241,0 x 15,8 mm (vzadu) a hmotnost od 1,84 kg zajistuji vybornou prenositelnost. Vysoky

pomér displeje k télu 91,7 % maximalizuje pracovni plochu. Fyzickd Kensington® Nano Security Slot (2,5 x 6 mm)

umoziuje mechanické zajisténi notebooku. Certifikace Eyesafe® 2.0 a TUV Rheinland® Low Blue Light chrani zrak pfi
dlouhodobé praci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, max. turbo 5,4 GHz, 24MB Intel Smart Cache

NPU: Intel® Al Boost, az 13 TOPS

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7 Laptop GPU

Operacni pamét: 64GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467 (dual-channel, rozsifitelna)

Ulozisté: 2TB SSD M.2 2280 PCle® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0

Sloty ulozisté: 2x M.2 2280 PCle® 4.0x4 (max. 8TB celkem)

Displej: 16" WQUXGA (3840 x 2400 px) IPS, 800 nitl, antireflexni, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®
Kamera: 5,0 Mpx + IR s fyzickou krytkou a Computer Vision detekci pritomnosti na ISP

Konektivita: 2x Thunderbolt™ 5 (USB PD 3.1, DisplayPort™ 2.1, 140W vstup/15W vystup), 1x Thunderbolt™ 4
(DisplayPort™ 2.1, USB PD 3.1, 140W vstup/15W vystup), 1x USB-A 10Gbps, 1x HDMI® 2.1 (8K/60Hz), 3,5mm jack, ¢tecka
SD Express 7.0

Bezdratové pripojeni: Intel® Wi-Fi® 7 BE201 (802.11be 2x2, vPro®) + Bluetooth® 5.4

Baterie: 90Wh

Napajeci adaptér: 140W USB-C® GaN (3-pin)

Zabezpedéeni: ¢tecka otisk( prstl (Match-on-Chip, v tladitku napdjeni), IR kamera pro Windows® Hello, TPM 2.0, detekce
otevreni krytu, fyzickd krytka kamery, Kensington® Nano Security Slot

Operacni systém: Windows® 11 Pro (CeStina/slovenstina/anglictina)

Rozméry: 354,3 x 241,0 x 15,8 mm (vzadu), max. 20,6 mm

Hmotnost: od 1,84 kg

Konstrukce: hlinik (horni i spodni kryt), ¢ernd barva

Certifikace: MIL-STD-810H, Intel® vPro® Enterprise, Intel® Evo™ Platform, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO
Certified gen 10, Eyesafe® 2.0, TUV Rheinland® Low Blue Light
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