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CANON [-SENSYS MF752CDW Il

Cena celkem: 10 107 K¢

(bez DPH: 8 353 K¢)
Bézna cena: 11 117 K¢
Usetrite: 1011 K¢
Kéd zbozi: TISC49888
Part No.: 7185C013
Zaruka: 12 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Canon i-SENSYS MF752Cdw Il

Kompaktni barevné multifunkéni laserové zarizeni formatu A4 pro rychly a plynuly tisk, navrzené pro snadné
pouziti v mensich pracovnich prostorech.

Zafizeni nabizi vysokorychlostni tisk az 33 str./min jednostranné a 29,5 obr./min oboustranné s rozlisenim 1 200 x 1
200 dpi. Vytvarejte vysoce kvalitni vystup z tonerd v Siroké Skale barev a dosadhnéte jasnych, zivych vytiskl s vynikajici
reprodukci svétlych i tmavych ténd. Doba zahfivani ¢ini pouze 14 sekund a prvni vytisk je pripraven pfiblizné za 8 sekund.

Pomoci intuitivniho barevného dotykového displeje LCD s uhloprFi¢kou 12,7 cm mzete snadno provadét celou rfadu
tiskovych, kopirovacich a skenovacich Gloh. Zefektivnéte spolupraci diky rychlému oboustrannému skenovani az 100
obr./min prostfednictvim jednopriichodového automatického podavacée dokumentti na 50 listt. Zafizeni podporuje
tisk z USB, cloudovych sluzeb (Dropbox, Google Drive, OneDrive), AirPrint a Mopria.

o Vysokorychlostni barevny laserovy tisk az 33 str./min jednostranné a 29,5 obr./min oboustranné s rozliSenim 1 200 x
1200 dpi

e Oboustranné skenovani az 100 obr./min ¢ernobile a 80 obr./min barevné prostfednictvim jednopriichodového DADF

na 50 listd

Intuitivni barevny dotykovy LCD displej 12,7 cm s QR kédem pro okamzity pfistup k online ndvodu

Kompletni konektivita: USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, bezdratové prfimé pfipojeni

Podpora tisku z cloudu, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print a zabezpeceného tisku

Vstupni kapacita papiru az 850 listd se standardnim zasobnikem na 250 listl a vicetéelovym zésobnikem na 50 list(

Automaticky oboustranny tisk a kopirovani s podporou formatd A4 az A6 a gramazi 60 az 200 g/m?

Doporuceny mési¢ni objem tisku 750 az 4 000 stran s maximalnim pracovnim zatizenim 50 000 stran



Pokrocilé funkce skenovani a kopirovani

Skenujte snadno i malé dokumenty, jako jsou Seky a stvrzenky, s minimalni velikosti 48 x 85 mm v automatickém podavaci.
Optické rozliseni skenovani az 600 x 600 dpi Ize rozsifit az na 9 600 x 9 600 dpi. Skenovani do e-mailu, PC, USB, FTP nebo
cloudu ve formatech TIFF, JPEG, PDF, kompaktni PDF, PDF s moznosti vyhledavani nebo PDF/A-1b.

Zabezpeceni a sprava

Zatizeni nabizi doporuceni pro nastaveni zabezpeceni, které usnadnuje proces instalace a chrani proti Uniku dat a
kybernetickym hrozbam. Podporuje Sifrovany zabezpeceny tisk, spravu ID oddéleni, TLS 1.3, IPSec, filtrovani IP adres, |EEE
802.1X a SNMPv3. Master setup automaticky stdhne a nainstaluje software.

Kompatibilita a software

Podporované operacni systémy: Windows® 11, 10, Server® 2025, 2022, 2019, 2016, Mac OS X verze 10.15 a vysSi, Linux
(pouze tisk). Tiskové jazyky: UFRII, PCL 5¢, PCL6. V baleni software MF Scan Utility, vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI),
nastroj Toner Status Tool a iW Enterprise Management Console pro centralizovanou spravu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ zarizeni: barevné laserové multifunkéni zafizeni

Funkce: tisk, kopirovani, skenovani

Rychlost tisku: az 33 str./min jednostranné (A4), az 29,5 obr./min oboustranné (A4)

Rozliseni tisku: az 1 200 x 1 200 dpi

Rychlost skenovani: az 100 obr./min oboustranné ¢ernobile, az 80 obr./min oboustranné barevné (300 x 300 dpi)
Rozliseni skenovani: optické az 600 x 600 dpi, rozsirené az 9 600 x 9 600 dpi

Automaticky podava¢ dokumenti: 50 listl, oboustranny jednoprdchodovy

Vstupni kapacita papiru: standardné 300 listl (zasobnik 250 + vicelGc¢elovy zasobnik 50), maximalné 850 list(
Vystupni kapacita papiru: 150 listd

Konektivita: USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, bezdratové primé pripojeni

Ovladaci panel: barevna dotykova obrazovka LCD 12,7 cm

Pamét: 1 GB RAM, 4 GB Ulozisté

Procesor: 1 200 MHz

Rozmeéry: 425 x 461 x 430 mm

Hmotnost: priblizné 23,3 kg

Spotfeba energie: maximalné pfiblizné 1 380 W, pfi tisku priblizné 700 W, pohotovostni rezim pfiblizné 24 W, rezim
spanku priblizné 1 W



