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EZVIZ EP4 ZLATY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

13.02.26 4:42:24

5 324 K¢

(bez DPH: 4 400 K¢)
5 856 K¢

532 K¢

ELIEZV1015
CS-EP4-R100-1M8WPF-
GD(EU-STD)

24 més.

Nové zbozi

Popis

EZVIZ EP4 - inteligentni kukdatko s Al rozpoznavanim

Moderni bezdratové kukatko s umélou inteligenci, které presné rozpozna, kdo stoji pfed vasimi dveimi.

Kukatko EZVIZ EP4 prinasi pokrocilé zabezpeleni vaseho domova diky kombinaci 4K rozliSeni, Al rozpoznavani
znamych oblicejt a detekce lidské postavy. Misto obecnych upozornéni na pohyb obdrzite pfesné notifikace s informaci,
zda pred dvermi stoji ¢len rodiny nebo nezndma osoba. Velky 5,5" barevny dotykovy displej zobrazuje kazdy detail v

Zivych barvach a umoziuje pohodiné ovladani.

Diky ultra Sirokému zorném uhlu 160° a velké cloné F1.6 zachyti kukatko vSe, co se déje pred dvefmi, atoiza
Spatnych svételnych podminek. Technologie WDR (Wide Dynamic Range) vyrovnava nerovnomérné osvétleni a LDC
korekce eliminuje zkresleni na okrajich obrazu. Obousmérna komunikace vdm umozni mluvit s navstévniky odkudkoliv

pomoci mobilni aplikace.
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Ultra vysoké rozliseni 4K (3840 x 2160 px) pro dokonale ostré zaznamy

Al rozpoznavani znamych obli¢ejl s personalizovanymi notifikacemi o pfichodu ¢lenl rodiny
Kombinovana detekce pohybu pomoci Al analyzy lidské postavy a PIR senzoru s dosahem az 6 m
Velky 5,5" barevny dotykovy displej pro prehledné zobrazeni navstévnikl v rediném Case

Ultra Siroky zorny Uhel 160° a velké clona F1.6 pro perfektni obraz i za Sera



Obousmérnd audio komunikace s vestavénym mikrofonem a reproduktorem vysokého vykonu
Dlouha vydrz baterie 7100 mAh pro minimalni potfebu dobijeni

Podpora pamétové karty az 512 GB nebo Sifrovaného cloudového ulozisté EZVIZ CloudPlay
Snadné instalace do stavajiciho kukatka o priméru 14-50 mm bez nutnosti vrtan{
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Pokrocilé zabezpeceni dat

VSechna data jsou chranéna pomoci end-to-end Sifrovani, TLS Sifrovani pfenosu a AES Sifrovani ulozenych dat.
MUzete si také nastavit az 4 soukromé zény, které budou z obrazu vymazany. Systém splfiuje mezinarodni certifikace pro
informacni bezpecnost a ochranu soukromi.

Flexibilni detekce a upozornéni
Nastavitelna citlivost PIR senzoru umoZiiuje prizplsobit detekci vasemu prostredi. Diky kombinaci Al detekce lidské postavy
a pasivniho infracerveného senzoru dostavate pouze relevantni upozornéni a minimalizujete faleSné poplachy.

Obsah baleni
Panel s displejem, montazni zékladna, kamera, spona, 6x Sroub, kryt zakladny, napéjeci kabel

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni: 4K (3840 x 2160 px)

Snimac¢: 1/2,8" CMOS s progresivnim skenem

Objektiv: 2,0 mm @ F1.6, zorny Uhel 160° (diagonainé)

Displej: 5,5" barevny dotykovy

Snimkova frekvence: 15 fps

Noc¢ni vidéni: ICR infraCerveny filtr, dosah az 5 m

PIR detekce: Uhel 110°, dosah az 6 m, nastavitelnd citlivost
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Sifrovani 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Ulozisteé: slot pro microSD kartu az 512 GB nebo EZVIZ CloudPlay
Baterie: 7100 mAh lithiova dobijeci

Napajeni: DC 5V +£10 %, max. spotfeba 5 W

Kompatibilni prdmér kukatka: 14-50 mm

Kompatibilni tloustka dvefi: 35-105 mm

Provozni teplota: -10 az +45 °C

Kryti: IP54

Rozméry displeje a zakladny: 142,4 x 103 x 28,4 mm
Rozmeéry zvonku s kukatkem: 71,7 x 71,7 x 52,7 mm

Barva: zlatd

Manual v ¢estiné ke stazeni



https://mfs.ezvizlife.com/20251209/EP4_User%20Manual_CZ(V1.0.0).pdf?ver=76993&_gl=1*1u5gmej*_gcl_au*MTcwMDg4Mzg5OS4xNzY5NTAyNzQ4*_ga*NTk0NTYwNzA4LjE3Njk1MDI3NDk.*_ga_GFXNRVT2BW*czE3NzAyMDU0NzgkbzgkZzEkdDE3NzAyMDU0OTYkajQyJGwwJGgxNjAyNjc3Mzkz

