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EZVIZ X5S WI-FI NVR KIT

Cena celkem: 10 452 Kč
 (bez DPH: 8 638 Kč)
Běžná cena: 11 497 Kč
Ušetříte: 1 045 Kč
Kód zboží: KIPEZV1129
Part No.: CS-BW3844(1T,4MP)
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

EZVIZ H3c NVR + HDD Kit – Kompletní Wi-Fi kamerový systém

Profesionální venkovní bezpečnostní systém s centralizovaným ukládáním a chytrými funkcemi pro domácnosti
i menší firmy.

Kompletní sada obsahuje 4 venkovní Wi-Fi kamery H3c 2K+ s rozlišením 2560 × 1440 px, centrální nahrávací jednotku
X5S NVR s předinstalovaným 1TB HDD (rozšiřitelné až na 8 TB) a veškeré příslušenství pro okamžité nasazení. Kamery s
krytím IP67 jsou plně odolné vůči povětrnostním vlivům a pracují v teplotním rozsahu -30 až +50 °C.

Systém využívá pokročilou AI detekci lidských postav pro minimalizaci falešných poplachů, barevné noční vidění do
vzdálenosti 20 m díky reflektorům F2.0, a aktivní obranu se sirénou a blikajícími světly. Díky H.265 kompresi šetří až 50
% úložného prostoru oproti H.264. NVR jednotka podporuje připojení až 8 kamer a dosah Wi-Fi až 100 m.

Čtyři venkovní Wi-Fi kamery s rozlišením 2K+ (2560 × 1440 px) a zorným úhlem 98° (diagonálně)
AI detekce lidských postav s přizpůsobitelnou detekční zónou bez nutnosti předplatného
Barevné noční vidění do 20 m s reflektory nebo černobílé IR vidění do 30 m
Aktivní obrana se sirénou a blikajícími reflektory při detekci pohybu
Centrální NVR jednotka s předinstalovaným 1TB HDD (rozšiřitelné až na 8 TB)
H.265 komprese videa šetří 50 % úložného prostoru oproti H.264
Obousměrná audio komunikace s možností vlastních hlasových upozornění
Wi-Fi dosah až 100 m, podpora HDMI/VGA výstupu až do 3K rozlišení
Integrace s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovládání
Volitelné ukládání na microSD karty až 512 GB nebo EZVIZ CloudPlay



Pokročilé noční vidění se třemi režimy
Kamery nabízejí tři režimy nočního vidění: plnobarevný režim s reflektory do 20 m, černobílý IR režim do 30 m, nebo chytrý
režim, který automaticky aktivuje osvětlení při detekci pohybu. Clona F2.0 a senzor 1/2.7" zajišťují minimální osvětlení 0,01
Lux.

Centralizované ukládání s flexibilitou
NVR jednotka X5S poskytuje bezpečné centrální úložiště uvnitř budovy s ochranou před krádeží nebo poškozením
venkovních kamer. Podporuje kontinuální nahrávání 24/7, detekční nahrávání nebo plánované nahrávání. Systém lze rozšířit
o další 4 kompatibilní kamery (celkem 8) včetně ONVIF zařízení.

Zabezpečení a soukromí
Systém využívá vícevrstvé šifrování dat: AES šifrování dat, TLS šifrování přenosu a end-to-end šifrování. Funkce Privacy Zone
umožňuje zakrýt až 4 oblasti v záběru kamery. EZVIZ má globální certifikace ISO 27001, ISO 27701 a SOC 2.

Obsah balení
4× kamera H3c 2K+, NVR jednotka X5S (s nainstalovaným 1TB HDD), HDMI kabel, 5× napájecí adaptér, myš, 4× montážní
šablona, 4× vodotěsná sada, 4× sada šroubů, 4× regulační informace, rychlý návod

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamery H3c 2K+ (4 ks):
Rozlišení: 2K+ (2560 × 1440 px)
Objektiv: 4 mm @ F2.0, zorný úhel 82° (horizontální), 98° (diagonální)
Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Noční vidění: IR až 30 m, barevné až 20 m
Komprese: H.265 / H.264
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), rychlost až 144 Mbps
Detekce: AI detekce lidských postav, detekce pohybu
Audio: obousměrná komunikace, vlastní hlasová upozornění
Úložiště: microSD až 512 GB (volitelně), EZVIZ CloudPlay
Krytí: IP67
Provozní teplota: -30 až +50 °C
Napájení: DC 12 V / 1 A
Rozměry: 72 × 72 × 157 mm
Hmotnost: 330 g

NVR jednotka X5S:
Kapacita kamer: až 8 kamer (3K rozlišení)
Úložiště: 1TB HDD (předinstalovaný), rozšiřitelné až na 8 TB (3,5" SATA)
Wi-Fi dosah: až 100 m
Video výstupy: HDMI (až 2592 × 1944 / 30 Hz), VGA (až 1920 × 1080 / 60 Hz)
Komprese: H.264, H.265
Protokoly: EZVIZ, HIKVISION, ONVIF 2.5
Ethernet: 10/100 Mbps
USB: 1× USB 2.0
Napájení: DC 12 V / 1,5 A
Spotřeba: ≤8 W (standby)
Rozměry: 235 × 270 × 44,5 mm
Hmotnost: 932 g

``` --- # Validační checklist ? **Správný formát úvodního komentáře** - JEDEN komentář se VŠEMI třemi sekcemi ?
**Správný počet HTML bloků** - 5 bloků ? **Zachována data-blockid** - V původním pořadí (1-5) ? **Délka sekcí v
komentáři:** - StiShortPLNote: 248 znaků ? - StiPLNameAdd: 142 znaků ? - StiSLName: 26 znaků ? ? **Absence záruky** -
Žádné zmínky o záruce ? **Formát rozměrů** - Použito × s mezerami ? **HTML entity** - Použito – pro pomlčku, ≤ pro ? ?
**Nadpis bloku 5** - ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ? **Terminologie** - Správná česká/anglická (Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI) ?
**Nadpisy** - Nejsou 2 nadpisy za sebou ? **Pravopis** - Zkontrolováno ? **Zvýraznění** - Přibližně 25 % textu tučně ?
**Obsah balení** - Uveden ze vstupních dat (strana 13)


