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DAHUA LM24-A221Y 23,8"
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Nové zbozi

Popis

Dahua LM24-A221Y

Profesiondlni Full HD monitor s vysokou obnovovaci frekvenci a rychlou odezvou pro plynuly obraz.

Monitor Dahua LM24-A221Y s Ghlopfickou 23,8" (60,5 cm) vyuziva IPS technologii s ELED podsvicenim a nabizi
rozliseni 1920 x 1080 px v poméru stran 16 : 9. Diky vysoké obnovovaci frekvenci 144 Hz a ultrarychlé odzevé 1

ms (MPRT) je ideaIni pro dynamicky obsah, kde je kladen ddiraz na plynulost zobrazeni.

Displej se vyznacuje Sirokymi pozorovacimi Ghly 178°/178° (H/V), kontrastem 1200 : 1 a jasem 250 cd/m2. Barevny gamut
pokryva 72 % NTSC, panel vyuziva 6bit + FRC technologii. Monitor disponuje matnym povrchem a technologii Flicker-

free pro pohodiné dlouhodobé sledovani.

IPS panel s Ghloprickou 23,8" a Full HD rozliSenim 1920 x 1080 px

Univerzaini konektivita s HDMI 1.4 (144 Hz) a VGA (75 Hz) vstupy

Nizkd spotieba energie 16,5 W (zakladni), technologie Flicker-free
VESA 100 x 100 mm montdz a nastavitelny néklon -5°/20°

Konektivita a ovladani

Vysokda obnovovaci frekvence 144 Hz pro plynulé zobrazeni dynamického obsahu
Ultrarychla odezva MPRT 1 ms minimalizujici rozmazani pohybujicich se objektd
Siroké pozorovaci Uhly 178°/178° a kontrast 1200 : 1 pro kvalitni zobrazeni

Uzké ramecky s pomérem zobrazovaci plochy = 85 % pro elegantni vzhled

Monitor nabizi 1x HDMI 1.4 vstup s podporou rozliseni 1920 x 1080 pfi 144 Hz a 1x VGA vstup s podporou az 75 Hz.

Ovladani je realizovano pomoci joysticku, soucasti je stavova kontrolka LED.



Konstrukce a design
Lehka plastova konstrukce s ultatzkymi ramecky a plastovym stojanem. Rozméry bez drzaku jsou 542,1 x 322,4 x 47,6
mm, hmotnost 2,8 kg. R&mecky maji sirku 2,3/3,6/3,6/16,8 mm.

Provozni podminky
Monitor je navrzen pro provoz 7 dni v tydnu, 16 hodin denné s Zivotnosti 30 000 hodin. Provozni teplota je 0 °C az +40
°C. Napajeni zajistuje externi adaptér DC 12V/2A.

Obsah baleni
Napdjeci adaptér, stojan, HDMI kabel, uzivatelska priru¢ka (QR kéd), energeticky stitek, pravni a regulacni informace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopfi¢ka: 23,8" (60,5 cm)
Rozliseni: 1920 x 1080 px (Full HD)
Technologie panelu: IPS
Obnovovaci frekvence: 144 Hz
Odezva: MPRT 1 ms

Jas: 250 cd/m?

Kontrast: 1200: 1

Barevny gamut: 72 % NTSC
Pozorovaci uhly: 178°/178° (H/V)
Vstupy: 1x HDMI 1.4, 1x VGA
VESA: 100 x 100 mm

Spotfeba energie: 16,5 W (zakladni), 21,2 W (typickd), 22 W (max)
Rozmeéry: 542,1 x 322,4 x 47,6 mm
Hmotnost: 2,8 kg



