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EZVIZ HGC2

Cena celkem: 2 610 Kč
 (bez DPH: 2 157 Kč)
Běžná cena: 2 871 Kč
Ušetříte: 261 Kč
Kód zboží: DAZEZV1031
Part No.: CS-HGC2-R100-8H3HFL
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

EZVIZ CS-HGC2-R100-8H3HFL Alarm Light Camera

Alarm light kamera pro brány s integrovaným výstražným světlem a pokročilou detekcí pohybu osob.

Kamera HGC2 je navržena pro spolupráci se všemi bránovými pohony EZVIZ. Výstražné světlo signalizuje aktivitu brány a
zvyšuje bezpečnost pro vás i návštěvy, zatímco připojená kamera zaznamenává vše, co se v okolí děje. Máte tak přehled o
bráně, i když nejste doma.

Kamera nabízí ostré živé sledování a nahrávání v rozlišení 2K (2048 × 1536 px), pokročilá detekce pohybu osob zajišťuje
přesná upozornění při jakémkoli detekovaném pohybu. Přizpůsobitelná detekční zóna umožňuje definovat konkrétní oblasti
pro monitorování. Všechny funkce lze ovládat a spravovat z aplikace EZVIZ.

Rozlišení 2K s 3Mpx snímačem (2048 × 1536 px) pro ostré záznamy
Inteligentní detekce pohybu osob a detekce zdržování se v oblasti
Dvousměrná komunikace pro rozhovor s návštěvami přímo z aplikace
Podpora microSD karet až do kapacity 512 GB pro lokální ukládání záznamů
Odolná konstrukce IPX5 pro provoz při teplotách -30 až +55 °C
IR-cut filtr s automatickým přepínáním pro den i noc
Jednoduché 2-drátové připojení s digitálním přenosem signálu
Manuálně nastavitelné otáčení a náklon kamery pro optimální záběr
Ovládání otevírání a zavírání brány přímo ze stránky kamery v aplikaci

Přizpůsobitelné detekční zóny
Definujte konkrétní oblasti, které chcete monitorovat, a eliminujte falešné poplachy z nepodstatných pohybů mimo



sledovanou zónu. Detekce pohybu osob rozpozná skutečnou osobu a odliší ji od zvířat nebo pohybujících se předmětů.

Kompletní správa z aplikace EZVIZ
Živé sledování, přehrávání záznamů, nastavení detekčních zón, ovládání brány i dvousměrná komunikace – vše ovládáte
pohodlně z mobilní aplikace odkudkoli na světě.

Odolná konstrukce pro venkovní použití
Stupeň krytí IPX5 chrání kameru před deštěm a prachem. Provozní rozsah teplot -30 až +55 °C zajišťuje spolehlivý provoz po
celý rok i v extrémních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 2048 × 1536 px (3 Mpx)
Den/noc: IR-cut filtr s automatickým přepínáním
Detekce: inteligentní detekce pohybu osob, detekce zdržování
Připojení: 2-drátové kabelové připojení s digitálním přenosem
Úložiště: microSD karta až 512 GB
Audio: dvousměrná komunikace
Ovládání kamery: manuální otáčení a náklon
Krytí: IPX5
Provozní teplota: -30 až +55 °C
Vlhkost: ≤ 95 % (nekondenzující)
Rozměry: 90 × 90 × 138 mm
Hmotnost: 314 g
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