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NEDIS PSSPL300C1WT

Cena celkem: 99 Kč
 (bez DPH: 82 Kč)
Běžná cena: 109 Kč
Ušetříte: 10 Kč
Kód zboží: KABNED1592
Part No.: PSSPL300C1WT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis PSSPL300C1WT

Kompaktní rozbočovač pro rozšíření jedné zásuvky na tři.

Praktický adaptér umožňuje rozdělit jednu nástěnnou zásuvku typu F (CEE 7/7) se zemnicím kontaktem na tři samostatné
zásuvky typu C (CEE 7/16). Díky kompaktním rozměrům 48 × 66 × 76 mm a hmotnosti pouhých 62 g nezabírá mnoho
místa a lze jej snadno přenášet.

Rozbočovač je vyroben z kvalitního PVC materiálu v bílém provedení a nevyžaduje žádné kabely – zapojuje se přímo do
zásuvky. Maximální výkon 1700 W při proudu 2,5 A zajišťuje bezpečné napájení běžných domácích spotřebičů a
elektroniky.

Rozšíření jedné zásuvky typu F na tři zásuvky typu C bez použití kabelu.
Kompaktní rozměry 48 × 66 × 76 mm a nízká hmotnost 62 g pro snadnou přenosnost.
Maximální výkon 1700 W při proudu 2,5 A pro napájení běžných spotřebičů.
Vstupní napětí 250 V AC 50 Hz, výstupní napětí 250 V AC 50/60 Hz.
Bílé provedení z PVC materiálu pro dlouhou životnost.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ vstupní zásuvky: typ F (CEE 7/7)
Typ výstupních zásuvek: typ C (CEE 7/16)
Počet zásuvek: 3 ks
Maximální výkon: 1700 W
Maximální proud: 2,5 A



Vstupní napětí: 250 V AC 50 Hz
Výstupní napětí: 250 V AC 50/60 Hz
Materiál: PVC
Barva: bílá
Rozměry: 48 × 66 × 76 mm
Hmotnost: 62 g


